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Numero de Permiso: PFE-TV-4911-57-0899-0006
Fecha Recibo de Solicitud: 11 de agosto de 1999

Fecha de Emision Final o Efectividad: 30 de septiembre de 2005
Fecha de Expiracion: 30 de septiembre de 2010

De acuerdo con las disposiciones de la Parte VI del Reglamento para el Control de la
Contaminaciéon Atmosférica (RCCA) y las disposiciones del Codigo de Reglamentos Federales
(CRF), Tomo 40, Parte 70 se autoriza a:

ECOELECTRICA, L.P.
PENUELAS, PUERTO RICO

en lo sucesivo EcoEléctrica, a operar una fuente estacionaria de emision de contaminantes
atmosféricos que consiste de las unidades que se describen en este permiso. EcoEléctrica podra
emitir contaminantes atmosféricos como consecuencia de aquellos procesos y actividades
directamente relacionados y asociados con las fuentes de emisién, de acuerdo con los requisitos,
limitaciones y condiciones de este permiso, hasta su fecha de expiracién o hasta que el mismo
sea modificado o revocado.

Las condiciones en el permiso seran ejecutables por el gobierno federal y estatal. Aquellos
requisitos que sean ejecutables sélo por el gobierno estatal estaran identificados como tal en el
permiso. Copia del permiso deberd mantenerse en la instalacion antes mencionada en todo
momento.

HACIENDO POSIBLE UN MEJOR AMBIENTE DONDE VIVIR.
EDIFICIO NATIONAL PLAZA 431, AVENIDA PONCE DE LEON, HATO REY, PUERTO RICO 00917
APARTADO 11488 SANTURCE, PUERTO RICO 00910 TELEFONO: 787-767-8025
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Seccidén | - Informaciéon General

A. Informacion de la instalacion
Nombre de la Compafiia:
Direccion Postal
Ciudad:

Estado:
Zip Code:
Nombre de la Instalacion:

Localizacién de la Instalacion:

Direccidn Postal de la Instalacion:

Oficial Responsable:

Teléfono:

Persona de Contacto Técnico:

Teléfono:
Fax:
Caodigo Primario de SIC:

B. Descripcién del proceso

EcoEléctrica, L.P.

Carretera 337, Km 3.7 Firm Delivery
Pefiuelas

Puerto Rico

00624-7501

EcoEleéctrica, L.P.

Carretera 337, Km 3.7

Bo. Tallaboa Poniente

Pefiuelas, P.R.

Carretera 337 Km 3.7 Firm Delivery
Pefiuelas, P.R. 00624-7501

Ernesto Cérdova
Gerente General

787-759-0202

Ivette Laborde
Gerente de Cumplimiento Ambiental

787-836-2740
787-836-2260

4911

EcoEléctrica estd ubicada en la Bahia de Punta Guayanilla en Pefiuelas, Puerto Rico y
cuenta con un area de 36 acres. EcoEléctrica propone operar un terminal de gas natural
licuado (LNG, en inglés) y una planta de cogeneracion de energia de ciclo combinado.
La instalacion proveera energia eléctrica adicional a la Autoridad de Energia Eléctrica de
Puerto Rico.

EcoEléctrica, L.P.
PFE-TV-4911-57-0899-0006
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La planta de energia de ciclo combinado posee una potencia de salida de 507 a 545 MW
e incluye dos turbinas de combustion de gas Westinghouse 501F (EU-CT1 y EU-CT2)
que gquemaran gas natural como combustible primario, gas de petroleo licuado (LPG, en
inglés) como combustible secundario y combustible destilado No. 2 como substituto. Los
gases de salida de las unidades EU-CT1 y EU-CT2 son dirigidos a las unidades de
recuperacion de energia mediante la generacion de vapor (HRSG, en inglés). Los HRSG
reciben calor suplementario mediante el uso de quemadores de ducto (EU-DB1 y EU-
DB2) que solamente quemaran gas natural o LPG. EI vapor producido en las unidades
HRSG va a una turbina/generador de vapor y a una planta de desalinizaciéon capaz de
producir agua fresca del agua del mar. También cuentan con un generador auxiliar de
diesel (EU-GEN) para emergencias.

El otro aspecto de este proyecto consiste en un terminal (EU-TERM) de descarga marina
con cuatro brazos para descargar LNG, dos tanques (uno existente y uno planificado para
el futuro) de almacenamiento para LNG (EU-LNG), sistemas de vaporizacion, un tanque
de almacenamiento de LPG (EU-LPG) y un tanque de almacenamiento de combustible
No. 2 (EU-TK1). Una antorcha de seguridad sera utilizada para controlar las emisiones
de los sistemas de vaporizacion de LNG y LPG.

El LNG almacenado en el terminal se vaporizard para obtener gas natural, que sera
quemado en las turbinas de combustién de la planta de energia. EI gas natural sera
utilizado como combustible primario y el LPG (compuesto mayormente de propano)
como combustible alterno. EI combustible No. 2 con bajo porciento de azufre sélo se
utilizara en las turbinas de combustion (EU-CT1 y EU-CT2) como combustible substituto
(backup).

Otros procesos que se llevan a cabo en la instalacion son el sistema de torres de
enfriamiento (EU-SWCT y EU-SWCTH), una planta de desalinizadora con
desmineralizacion y una planta de remineralizacion para producir agua potable para la
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico en Guayanilla y suplir agua
desmineralizada para las instalaciones de la Autoridad de Energia Eléctrica de Puerto
Rico en Costa Sur.

EcoEléctrica se clasifica como una fuente mayor estacionaria porgue tiene el potencial de
emitir mas de 100 toneladas al afio de 6xidos de nitrégeno, bidxido de azufre, monoxido
de carbono y particulado. La instalacién esta sujeta a las normas de Prevencion de
Deterioro Significativo (PDS) de Calidad de Aire para Oxidos de nitrégeno (NOy),
bioxido de azufre (SO,), mondxido de carbono (CO), particulado (PM), particulado
menos de 10 micrones (PMyo) Y compuestos organicos volatiles (COV).

EcoEléctrica empleard la Mejor Tecnologia de Control Disponible (MTCD) para
controlar los contaminantes antes mencionados. EIl uso de MTCD consiste en la
utilizacion de dos sistemas de reduccion catalitica selectiva, un sistema de inyeccion de
vapor-agua, una antorcha, sistemas continuos de monitoreo de emisiones de
contaminantes y la implantacion de buenas practicas de combustion.

EcoEléctrica, L.P.
PFE-TV-4911-57-0899-0006
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Seccidn 11 - Descripcion de las unidades de emision

A. Las unidades de emision reguladas por este permiso al momento de expedirlo son las

siguientes:
Unidad de Descripcion Ec(:quu:o flle
Emision ontro
EU-CT1 Una turbina de combustion de gases Westinghouse 501F | CD-SCR1
con una potencia de 175 MW.

EU-CT2 Una turbina de combustion de gases Westinghouse 501F | CD-SCR2
con una potencia de 175 MW.

EU-DB1 Un quemador de ducto de 480 MMBtu/hr que provee calor | CD-SCR1
suplementario a la unidad de recuperacion de calor
(HRSG).

EU-DB2 Un quemador de ducto de 480 MMBtu/hr que provee calor | CD-SCR2
suplementario a la unidad de recuperacion de calor
(HRSG).

EU-GEN Generador auxiliar diesel de 1,280 kW. No tiene

EU-TERM Instalacion con cuatro brazos de descarga marina de gas No tiene
natural licuado (LNG): tres brazos para entrega liquida de
los tanques de almacenaje de LNG y uno para el regreso del
vapor al barco.

EU-LNG Dos tanques de almacenaje de gas natural licuado de 42 CD-FL
millones de galones y un sistema de vaporizacion.

EU-LPG Un tanque de almacenaje de LPG, tipo bala, con capacidad CD-FL
de 90,000 galones y un sistema de vaporizacion.

EU-TK1 Un tanque de almacenaje de diesel con capacidad de 9.1 | Techo fijo
millones de galones.

EU-TK2 Un tanque de almacenaje de amoniaco con capacidad No tiene
nominal de 15,000 galones.

EU-SWCT Una torre de enfriamiento que consiste de ocho celdas CD-ME
disefiada para repeler el calor de la atmdsfera de los
condensadores de las turbinas de vapor.

L Ver Apéndice 11 para la descripcion de los equipos de control.

EcoEléctrica, L.P.
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Unidad de Descripcion
Emisién

Equipo de
Control*

EU-SWCTH Una torre de enfriamiento que consiste de dos celdas. CD-ME

Disefiada para complementar la torre de enfriamiento
principal en los dias mas calurosos y humedos del afio.

Seccién 111 - Condiciones Generales del Permiso

1.

Sanciones y Penalidades: EcoEléctrica esta obligada a cumplir con todos los términos,
condiciones, requisitos, limitaciones y restricciones establecidas en este permiso.
Cualquier violacién a los términos de este permiso estard sujeta a medidas
administrativas, civiles o criminales, segun establecidas en el Articulo 16 de la Ley sobre
Politica Publica Ambiental (Ley Numero 416 del 22 de septiembre de 2004).

Derecho de Entrada: De acuerdo con lo dispuesto en las Reglas 103 y 603(c)(2) del
RCCA, EcoEléctrica deberd permitir la entrada de los representantes de la JCA a sus
instalaciones, luego de éstos haberse identificado mediante la presentacion de
credenciales, para que realicen las siguientes actividades:

a) Entrar o pasar a cualquier predio en donde éste localizada una fuente de emision, o
donde se conduzcan actividades relacionadas con emisiones atmosféricas, o donde se
conserven expedientes segun las condiciones del permiso, de acuerdo con el RCCA, o
bajo la Ley Federal de Aire Limpio;

b) Tener acceso y copia, en horas razonables, a cualquier expediente que deba
conservarse segun las condiciones del permiso, de acuerdo con el RCCA, o bajo la
Ley Federal de Aire Limpio;

c) Inspeccionar y examinar cualquier instalacion, equipo (incluyendo equipo de
muestreo y equipo de control de contaminacion atmosférica), practicas u operaciones
(incluyendo métodos utilizados para el control de certeza de calidad) reguladas o
requeridas bajo el permiso, asi como realizar muestreos de emisiones y combustible;

d) Segun lo autoriza la Ley y el Reglamento, muestrear en horarios razonables las
substancias o los parametros para fines de asegurar el cumplimiento con el permiso y
demaés requisitos aplicables.

Declaracion Jurada: Todos los informes que se requieran, segln la Regla 103(D) del
RCCA (esto es, informes de muestreo semianuales y certificacion de cumplimiento
anual), se someteran acompafiados de una declaraciéon jurada o affidavit del Oficial
Responsable o de un representante autorizado por éste. La declaracion jurada atestiguara
la veracidad, correccidn y exactitud de los registros e informes presentados.

EcoEléctrica, L.P.
PFE-TV-4911-57-0899-0006
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4.

Disponibilidad de Datos: De acuerdo con lo dispuesto en la Regla 104 del RCCA, todos
los datos de emision obtenidos por o sometidos a la JCA, incluyendo los datos
informados de acuerdo con la Regla 103 del RCCA, asi como aquellos obtenidos de
cualquier otra manera, deberan estar disponibles para la inspeccion publica y deberan
también hacerse accesibles al publico en cualquier otra manera que la JCA considere
apropiado.

Plan de Emergencia: De acuerdo con la Regla 107 del RCCA, EcoEléctrica tendra
disponible un Plan de Emergencia, el cual sera consistente con las practicas adecuadas de
seguridad y proveera para la reduccion o retencion de las emisiones de la instalacion
durante periodos clasificados por la JCA como alertas, avisos 0 emergencia. Estos planes
deberan identificar las fuentes de emision, incluir la reduccion a obtenerse para cada
fuente y la forma en que se obtendra dicha reduccion. Estos planes estaran disponibles en
todo momento para la inspeccion de cualquier representante autorizado de la JCA.

Equipo de Control: EcoEléctrica debera cumplir con la Regla 108 del RCCA, de la
siguiente manera:

(A)Todo equipo o medida para el control de contaminacion de aire debera proveer el
control necesario para asegurar cumplimiento continuo con las reglas y
reglamentaciones aplicables. Dicho equipo o medidas deberan instalarse, conservarse
y operarse de acuerdo con las condiciones impuestas por este Permiso Titulo V dentro
de los limites operacionales especificados por el fabricante.

(B) EI material que se recoja del equipo para el control de la contaminacién de aire
deberd ser desechado de acuerdo con las reglas y reglamentos aplicables. La
remocion, manejo, transportacion, almacenaje, tratamiento o disposicion se hara de
modo que no cause degradacién ambiental y en conformidad con las reglas y
reglamentos aplicables.

(C) La JCA podra requerir, cuando lo considere apropiado, para salvaguardar la salud y el
bienestar de las personas, la instalacion y mantenimiento de un equipo de control de
contaminacion de aire adicional, completo y separado de una capacidad que pudiera
ser hasta igual a la capacidad del equipo de control primario. Mas aln, podra ser
requerido que dicho equipo de control de contaminacion de aire adicional sea
operado continuamente y en serie con el equipo de control de contaminacion de aire
regularmente requerido.

(D)Todo equipo de control de contaminacion de aire deberd ser operado en todo
momento en que la fuente de emisidn bajo control esté en operacion.

(E) Debera hasta donde sea posible, mantener y operar todo el tiempo, incluyendo los
periodos de inicio de operaciones, paro de operaciones y malfuncionamientos,
cualesquiera fuente afectada, incluyendo equipos asociados al control de
contaminacion atmosférica, de forma consistente con las especificaciones de disefio

EcoEléctrica, L.P.
PFE-TV-4911-57-0899-0006
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7.

10.

11.

12.

del manufacturero original y en cumplimiento con las reglas y reglamentos aplicables
y condiciones de permisos.

Cumplimiento Reglamentario: De acuerdo con la Regla 115 del RCCA, en caso de
infracciones al RCCA o a cualquier otra regla o reglamento aplicable, la JCA podra
suspender, modificar o revocar cualquier permiso relevante, aprobacion, dispensa y
cualquier otra autorizacion otorgada por la JCA.

Aprobacion de Ubicacion: De acuerdo con la Regla 201 del RCCA, nada en este
permiso debera interpretarse como que autoriza la localizacién o construccion de una
fuente mayor estacionaria, ni la modificacion mayor de una fuente estacionaria mayor, o
fuente significativa sin previa autorizacion de la JCA y sin que se haya demostrado el
cumplimiento con las Normas Nacionales de Calidad de Aire Ambiental (NNCAA). Este
permiso no autoriza la construccion de una nueva fuente menor sin obtener previamente
un permiso de construccion segun se dispone en la Regla 203 del RCCA.

Quema a Campo Abierto: De acuerdo con la Regla 402 del RCCA, EcoEléctrica no
causara ni permitird la quema a campo abierto de desecho en los predios de la instalacién
excepto por lo dispuesto en el inciso (E) de dicha regla.

Emisiones Fugitivas de Particulado: Segun lo establecido en la Regla 404 del RCCA,
EcoEléctrica no causara o permitira:

a) El manejo, transporte o almacenaje de cualquier material en un edificio y sus
dependencias 0 que una carretera se use, construya, altere, repare o demuela sin antes
tomar las debidas precauciones para evitar que la materia particulada gane acceso al
aire.

b) Emisiones visibles de polvo fugitivo mas alld de la colindancia de la propiedad en
donde se originaron las mismas.

Olores Objetables: De acuerdo con la Regla 420 del RCCA, EcoEléctrica no causara ni
permitira la emisién a la atmosfera de materia que produzca un olor objetable o
desagradable que pueda percibirse en predios que no sean aquellos que han sido
designados para propositos industriales. EcoEléctrica demostrard cumplimiento con la
Regla 420 (A)(1) como sigue: si se detectan olores objetables mas alla de los predios que
han sido designados para propositos industriales y se reciben querellas, EcoEléctrica
debera investigar y tomar medidas para minimizar o eliminar los olores objetables de ser
necesario. [Condicidn ejecutable sélo estatalmente].

Solicitudes de Renovacidén de Permiso: De acuerdo con la Regla 602(a)(1)(iv) del
RCCA, EcoEléctrica debera someter su solicitud de renovacion de permiso a la JCA al
menos 12 meses antes de la fecha de expiracion del mismo. EIl oficial responsable
certificard cada uno de los formularios requeridos segun el parrafo (c)(3) de la Regla 602
del RCCA.

EcoEléctrica, L.P.
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13.

14.

15.

16.

Vigencia del Permiso: De acuerdo con la Regla 603 del RCCA, los siguientes términos
regiran durante la vigencia de este permiso:

a) Expiracion: Esta autorizacion tendra un término fijo de 5 afios desde su Fecha de
Efectividad. La fecha de expiracion sera extendida automaticamente hasta que la
JCA apruebe o deniegue una solicitud de renovacion sélo en aquellos casos en que
EcoEléctrica someta una solicitud de renovacion completa al menos 12 meses antes
de la fecha de expiracion. [Reglas 603 (a)(2), 605 (c)(2), 605 (c)(4) del RCCA]

b) Proteccion por Permiso: De acuerdo con la Regla 605(c)(4)(i) del RCCA, la
proteccion por permiso podra extenderse mas alla del término del permiso original
hasta la renovacion del mismo, sélo si se ha sometido una solicitud de renovacion
completa y a tiempo.

c) En el caso de que el permiso sea cuestionado por terceros, el permiso se mantendra
vigente hasta tanto sea revocado por un tribunal de justicia con jurisdiccion sobre el
asunto cuestionado.

Requisito de Mantener Expedientes: De acuerdo con la Regla 603(a)(4)(ii) del RCCA,
EcoEléctrica debera retener los expedientes de todos los datos de muestreo requeridos y
la informacién de apoyo por un periodo de 5 afios a partir de la fecha del muestreo, la
medicion, el informe o la aplicacion de muestreo.

Requisito de Preparar Informes sobre Muestreos: De acuerdo con la Regla
603(a)(5)(i) del RCCA, EcoEléctrica debera presentar informes sobre todos los muestreos
requeridos cada 6 meses o con mas frecuencia si lo requiriese la JCA o cualquier otro
requisito aplicable. Todas las instancias de desviacion de los requisitos del permiso
deben ser identificadas claramente en dichos informes. Todos los informes requeridos
deben estar certificados por un oficial responsable segun lo establece la Regla 602(c)(3)
del RCCA.

Notificacion de Desviaciones por Emergencia: De acuerdo con la Regla 603(a)(5)(ii)
del RCCA, cualquier desviacion de los requerimientos de este permiso que resulte por
condiciones de trastorno (tales como, fallo o ruptura subita) o por emergencia segln
definida en la Regla 603(e) del RCCA tienen que ser informados dentro de los préximos
dos dias laborables. Dicha notificacién podra utilizarse como una defensa afirmativa de
iniciarse cualquier accion contra EcoEléctrica. Si EcoEléctrica levanta la defensa de
emergencia en una accién de cumplimiento, éste tendra el peso de la prueba de demostrar
que la desviacién ocurrid debido a una emergencia y que la Junta fue notificada
adecuadamente. Si tal desviacion por emergencia se extendiese por mas de 24 horas, las
unidades afectadas podran ser operadas hasta la conclusion del ciclo o en 48 horas, lo que
ocurra primero. La Junta sélo podra extender la operacion de una fuente de emision en
exceso de 48 horas, si la fuente demuestra a satisfaccion de la Junta que los Estandares
Nacionales para la Calidad del Aire no se excederan y no habra riesgo a la salud publica.

EcoEléctrica, L.P.
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17. Notificacion de Desviaciones (Contaminantes Atmosféricos Peligrosos): La fuente
cesara de operar inmediatamente o actuara segun lo especificado en su Plan de Reaccién
a Emergencias (establecido en la Regla 107 (C)), cuando dicho plan haya demostrado que
no hay impacto significativo en predios que no sean aquellos que han sido designados
para propésitos industriales (Condicion ejecutable sélo estatalmente). De acuerdo con la
Regla 603 (a)(5)(ii)(b) del RCCA, se notificara a la Junta dentro de las proximas 24 horas
si ocurre una desviacion que resulte en la descarga de emisiones de contaminantes
atmosfeéricos peligrosos por mas de una hora en exceso del limite aplicable. Para la
descarga de cualquier contaminante atmosférico regulado que continle por mas de 2
horas en exceso del limite aplicable, se notificard a la Junta dentro de 24 horas de
ocurrida la desviacion. EcoEléctrica debera someter a la JCA ademas, dentro de 7 dias
de la desviacion, un informe escrito detallado que incluira las causas probables, tiempo y
duracién de la desviacion, accion remediativa tomada y los pasos que estan siguiendo
para evitar que vuelva a ocurrir.

18. Clausula de Separabilidad: De acuerdo con la Regla 603(a)(6) del RCCA, las clausulas
del permiso son separables. En caso de una impugnacién valida de cualquier parte del
permiso en un foro administrativo o judicial, o en el caso de que se declare invalida
cualquiera de las clausulas del permiso, dicha determinacién no afectara las demas
clausulas aqui contenidas incluyendo las referentes a los limites de emision, los términos
y las condiciones ya sean especificas o generales asi como los requisitos de muestreo,
mantenimiento de expedientes e informes.

19. Incumplimiento de Permiso: De acuerdo con la Regla 603(a)(7)(i) del RCCA, el
tenedor de permiso deberd cumplir con todas las condiciones del permiso. Cualquier
incumplimiento con el permiso constituird una violacion al Reglamento y sera base para
tomar accion de cumplimiento, imponer sanciones, revocar, dar por terminado, modificar
el permiso, expedir uno nuevo o para denegar una solicitud de renovacion de permiso.

20. Defensa no Permisible: De acuerdo con la Regla 603(a)(7)(ii) del RCCA, EcoEléctrica
no podra alegar como defensa, en una accion de cumplimiento, el que hubiese sido
necesario detener o reducir la actividad permitida para poder mantener el cumplimiento
con las condiciones del permiso.

21. Modificacion y Revocacion de Permiso: De acuerdo con la Regla 603(a)(7)(iii) del
RCCA, el permiso podrd modificarse, revocarse, reabrirse, reexpedirse o terminarse por
causa. La presentacion de una peticion por parte de EcoEléctrica, para la modificacion,
revocacion y reexpedicion o terminacion del permiso, o de una notificacion de cambios
planificados o de un incumplimiento anticipado, no suspende ninguna de las condiciones
del permiso.

22. Derecho de Propiedad: De acuerdo con la Regla 603(a)(7)(iv) del RCCA, este permiso
ni crea ni traspasa derecho de propiedad de clase alguna o derecho exclusivo alguno.

EcoEléctrica, L.P.
PFE-TV-4911-57-0899-0006
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23. Obligacién de Suministrar Informacién: De acuerdo con la Regla 603(a)(7)(v) del
RCCA, EcoEléctrica estard obligada a suministrar a la JCA dentro de un tiempo
razonable, cualquier informacion que la JCA le solicite para determinar si existe causa
para modificar, revocar y reexpedir, o terminar el permiso o para determinar si se esta
cumpliendo con el permiso. De solicitarselo, EcoEléctrica también debera suministrar a
la JCA copia de todos los documentos requeridos por este permiso.

24. Cambio en Escenario de Operacion: De acuerdo con la Regla 603(a)(10) del RCCA,
EcoEléctrica deberd, de forma contemporanea al cambio de un escenario a otro, anotar en
un registro el escenario bajo el cual estd operando. Este registro se mantendra en la
instalacion en todo momento.

25. Accion Final: De acuerdo con la Regla 605(d) del RCCA, nunca se considerara que un
permiso ha sido expedido por inaccion como resultado de que la JCA no haya tomado
accion final sobre una solicitud de permiso dentro de 18 meses. El hecho de que la JCA
no expida un permiso final dentro de 18 meses debe considerarse como una accion final
sblo para el propdsito de obtener una revision judicial en el tribunal estatal.

26. Enmiendas Administrativas y Modificacion de Permiso: De acuerdo con la Regla 606
del RCCA, no se permitirdn enmiendas ni cambios al permiso sin antes cumplir con los
requisitos de enmiendas administrativas y modificaciones de permisos establecidos en el
RCCA.

27. Reapertura de Permiso: De acuerdo con la Regla 608(a)(1) del RCCA, el permiso
deberé reabrirse y revisarse bajo cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) Cuando requisitos adicionales bajo cualquier ley o reglamento le sean aplicable a
EcoEléctrica, siempre y cuando, al permiso le queden todavia 3 afios 0 mas de
vigencia. Esta reapertura se completard 18 meses después de que se promulgue el
requisito aplicable. No se requiere esta reapertura si la fecha de efectividad del
requisito es posterior a la fecha de expiracion del permiso, a menos que el permiso
original o cualquiera de sus términos y condiciones hayan sido prorrogados segun la
Regla 605(c)(4)(i) 6 605(c)(4) (ii) del RCCA.

b) Cuando la JCA o la EPA determinen que el permiso contiene un error material o que
se hicieron declaraciones inexactas al establecer los estandares de emision u otros
términos o condiciones del permiso.

c) Cuando la JCA o la EPA determinen que el permiso debe revisarse o revocarse para
asegurar el cumplimiento con los requisitos aplicables.

28. Cambio de Nombre o Duefio: Este permiso es expedido a nombre de EcoEléctrica, L.P.
En el caso de que la compafiia o instalacion cambie de nombre o sea transferida a otro
duefo, el nuevo oficial responsable debera someter una declaracién jurada en la que
acepte y se comprometa a cumplir con todas las condiciones establecidas en este permiso.
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29. Trabajos de Renovacion /Demolicion:  EcoEléctrica debera cumplir con las
disposiciones publicadas en el 40 CRF 61.145 y 61.150 y la Regla 422 del RCCA al
realizar cualquier trabajo de renovacion o demolicién de materiales con contenido de
asbesto en sus instalaciones.

30. Obligacion General: EcoEléctrica tendra la obligacion general de identificar los riesgos
gue puedan resultar de los escapes accidentales de una sustancia controlada (en su caso
amoniaco anhidro) bajo la Seccidn 112(r) de la Ley Federal de Aire Limpio o cualquier
otra sustancia extremadamente peligrosa en un proceso, utilizando técnicas de analisis
generalmente aceptadas, disefiando, manteniendo y operando una instalacion segura y
minimizando las consecuencias de escapes accidentales si ocurren, tal como lo es
requerido por la Seccion 112(r)(1) de la Ley Federal de Aire Limpio y la Regla 107(D)
del RCCA.

31. Requisitos para Refrigerantes (Proteccion Climatoldgica y Ozono Estratosférico):

a) De tener equipo o enseres de refrigeracion en sus instalaciones, incluyendo
acondicionadores de aire que utilicen substancias refrigerantes clasificadas como
Clase I o 1l en el 40 CRF Parte 82, Subparte A, Apéndices Ay B, EcoEléctrica debera
brindarles mantenimiento, servicio o reparacion de acuerdo con las practicas,
requisitos de certificacion de personal, requisitos de disposicién, y requisitos de
certificacion de equipo de reciclaje y recobro de acuerdo con el 40 CRF Parte 82,
Subparte F.

b) Duefios u operadores de dispositivos o equipos que contengan normalmente 50 libras
0 mas de refrigerante deberan mantener registros de las compras de refrigerante y el
refrigerante afiadido a esos equipos de acuerdo con la §82.166.

c) Reparacion de Vehiculos de Motor: EcoEléctrica debera cumplir con todos los
requisitos aplicables en el 40 CRF 82 Subparte B, Reparacion de Acondicionadores
de Aire de Vehiculos de Motor, si realiza reparaciones de acondicionadores de aire de
vehiculos de motor que envuelvan sustancias refrigerantes (o sustancias sustitutas
reguladas) que afecten la capa de ozono. EI término vehiculo de motor, segun
utilizado en la Subparte B, no incluye los sistemas de refrigeracion de aire
comprimido utilizados como carga refrigerada o sistemas con refrigerante HCFC-22
utilizados por autobuses de pasajeros.

32. Bombas contra incendio: La operacion de cada bomba contra incendio identificada
como actividad insignificante esta limitada a 250 horas por afio. [PFE-03-31-0696-0044-
I-11-C]

33. Impermeabilizacion de Superficies en Techos: Este es un requisito ejecutable solo
estatalmente. EcoEléctrica no causard o permitird la aplicacion de brea caliente y
cualquier otro material de impermeabilizacién que contenga compuestos organicos sin
previa autorizacion de la Junta. EIl uso de aceites usados o desperdicios peligrosos para
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impermeabilizacion estd prohibido. Estos requisitos no aplicaran para las actividades
donde se aplique brea o material aislante sin calentarse que no contenga asbesto.

34. Clausula de Cumplimiento: EI cumplimiento con el permiso de ningln modo exime a
EcoEléctrica de cumplir con las demas leyes, estatales y federales, reglamentos,
permisos, drdenes administrativas o decretos judiciales aplicables.

35. Cargo Anual: EcoEléctrica sometera un pago anual basado en las emisiones actuales de
contaminantes regulados a razon de $37.00 por tonelada a menos que la Junta determine
otro cargo segun lo dispuesto en la Regla 610(b)(2)(iv) del RCCA. El pago sera hecho el
30 de junio de cada afio o antes.

36. Reservacion de Derechos o Derechos Reservados: Excepto como expresamente
provisto en este permiso Titulo V:

a) Nada de lo aqui contenido impedira a la Junta o a la EPA a tomar medidas de accién
administrativa o accion legal para hacer valer los términos del permiso Titulo V,
incluyendo, pero sin limitarse al derecho de solicitar un interdicto e imponer
penalidades estatutarias, multas y dafios punitivos.

b) Nada de lo aqui contenido se interpretara como que limita los derechos de la Junta o
la EPA a emprender cualquier actividad de accién criminal en contra de EcoEléctrica
o0 cualquier persona.

c) Nada de lo aqui contenido se interpretara como que limita la autoridad de la Junta o la
EPA a emprender cualquier accion en respuesta a condiciones que presenten un
peligro substancial e inminente a la salud o bienestar publico o del ambiente.

d) Nada de lo aqui contenido se interpretara como que limita los derechos de
EcoEléctrica a una vista administrativa y revision judicial de una accion de
terminacion/ revocacion/ denegacion de acuerdo con los Reglamentos y la Ley de
Politica Publica Ambiental.

37. Modificaciones de la fuente sin necesidad de revisar el permiso: De acuerdo con la
Regla 607 del RCCA, EcoEléctrica podra realizar:

@) Cambios en la fuente

(1) Las fuentes que operan bajo permiso pueden realizar cambios bajo la Seccién
502(b)(10) de la Ley sin necesidad de requerir una revision de permiso, si los
cambios no son modificaciones bajo cualquiera de las disposiciones del Titulo
I de la Ley y los cambios no exceden las emisiones permisibles bajo el
permiso (ya sea que se expresen en el mismo como tasa de emisiones o en
términos de total de emisiones).
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(i) Para cada uno de dichos cambios, la facilidad debe someterle de antemano
al Administrador y a la Junta una notificacion escrita de los cambios
propuestos, que tiene que ser de siete (7) dias. La notificacion escrita
incluird una breve descripcion del cambio dentro de la facilidad que opera
bajo permiso, la fecha en que ocurrirad el cambio, cualquier cambio en las
emisiones, y cualquier término o condicion del permiso que ya no sera
aplicable como resultado del cambio. La fuente, la Junta y la APA
adjuntaran dicha notificacion a su copia del permiso pertinente.

(ii) La cubierta protectora del permiso descrita en el parrafo (d) de la Regla
603 no aplicaré a cualquier cambio efectuado segun la seccion (a)( 1) de la
Regla 607.

(2) Las fuentes que operan bajo permiso pueden intercambiar aumentos y

EcoEléctrica, L.P.

reducciones en las emisiones en la facilidad que opera bajo permiso, para el
mismo contaminante, en caso de que el permiso disponga para dichos
intercambios de emisiones sin requerir una revisién de permiso y a base de la
notificacion de siete dias prescrita en la seccion (a)(2) de la Regla 607. Esta
disposicidn esta disponible en los casos en que el permiso no disponga ya para
dicho intercambio de emisiones.

(i) Bajo el parrafo (a)(2) de la Regla 607, la notificacion escrita requerida
debera incluir la informacion que pueda requerirse mediante disposicion
del Plan de Implantacion Estatal de Puerto Rico (PIE-PR) que autoriza el
intercambio de emisiones, incluyendo la fecha en que el cambio propuesto
tendra lugar, una descripcion del cambio, cualquier cambio en las
emisiones, los requisitos del permiso con los que la fuente debe cumplir
utilizando las disposiciones de intercambio de emisiones del PIE-PR, y los
contaminantes emitidos sujetos al intercambio de emisiones. La
notificacion también deberad hacer referencia a las disposiciones con las
cuales la fuente debe cumplir en el PIE-PR y que proveen para el
intercambio de emisiones.

(i) La cubierta protectora del permiso descrita en el parrafo (d) de la Regla
603 no cubrird cualquier cambio realizado bajo la seccién (a)(2) de la
Regla 607. EI cumplimiento con los requisitos del permiso que la fuente
debe satisfacer mediante el intercambio de emisiones se determinara segin
los requisitos del PIE-PR que autoriza el intercambio de emisiones.

(3) Si asi lo requiere el solicitante del permiso, la Junta expedird permisos que

contengan términos y condiciones (incluyendo todos los términos requeridos
bajo las secciones (a) y (c) de la Regla 603 para determinar el cumplimiento)
que permitan el intercambio de aumentos y las reducciones en las emisiones
de la instalacion que opera bajo el permiso, solamente para fines de cumplir
con el tope de emisiones federalmente ejecutable. Este tope debe establecerse
en el permiso, independientemente de otros requisitos de otro modo
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(b)
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aplicables.  El solicitante de permiso debe incluir en su solicitud
procedimientos propuestos que sean explicitos y téerminos de permiso que
aseguren que los intercambios de emisiones sean cuantificables y ejecutables.
La Junta no tendrd que incluir en las disposiciones sobre el intercambio de
emisiones cualesquiera unidades de emisién para las cuales las emisiones no
sean cuantificables o para las cuales no haya procedimientos explicitos para
poner en vigor los intercambios de emisiones. El permiso también requerira
el cumplimiento con todos los requisitos aplicables.

(i) Bajo la seccion (a)(3) de la Regla 607, la notificacion escrita requerida
deberd indicar cuando ocurrird el cambio y describird los cambios
resultantes en las emisiones, y coOmo estos aumentos y reducciones en las
emisiones cumpliran con los términos y las condiciones del permiso.

(ii) La cubierta protectora del permiso descrita en el parrafo (d) de la Regla
603 puede extenderse a los términos y las condiciones que permiten tales
aumentos y reducciones en las emisiones.

Cambios fuera del permiso. La Junta podrad permitir cambios no mencionados o
prohibidos en el permiso y/o la ley estatal.

(1) Una facilidad que opera bajo permiso puede realizar cambios sin obtener una

revision de permiso si tales cambios no se mencionan o prohiben en el
permiso, que no sean los descritos en el parrafo (c) de la Regla 607.

(i) Cada uno de dichos cambios deberd cumplir con todos los requisitos
aplicables y no violara ningin término o condicion existente en el
permiso.

(ii) Las fuentes deben suministrar una notificacion escrita contemporaneo a la
Junta y a la APA sobre cada uno de dichos cambios, salvo en caso de
cambios que califiquen como insignificantes segun el parrafo (c)(1) de la
Regla 602. Esta notificacion escrita debera describir cada uno de estos
cambios, incluyendo la fecha, cualquier cambio en las emisiones, los
contaminantes emitidos, y cualquier requisito aplicable que aplicaria como
resultado del cambio.

(iii)El cambio no deberé calificar para la cubierta protectora bajo el parrafo (d)
de la Regla 603.

(iv)El usuario del permiso debera mantener un expediente que describa los
cambios realizados a la fuente que pudieran tener como resultado de
emisiones de un contaminante atmosférico regulado sujeto a un requisito
aplicable, pero que no estéa regulado bajo el permiso, y las emisiones que
resulten de dichos cambios.
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(©

38. (a)

(b)

(©)

(d)

(e)

Una facilidad que opera bajo permiso no puede realizar cambios sin una revisién
de permiso si tales cambios constituyen modificaciones bajo las disposiciones del
Titulo | de la Ley.

EcoEléctrica podra realizar cambios bajo la Seccién 502(b)(10) de la Ley sin que
se requiera una revision de permisos si dichos cambios:

(1) no constituyen modificaciones bajo las disposiciones del Titulo | de la Ley,
(2) no exceden las emisiones permisibles bajo el permiso,

(3) no tengan como resultado la emision de cualquier contaminante no emitido
previamente,

(4) no violan los requisitos aplicables o contradicen términos y condiciones de
permiso federalmente ejecutables que son la monitoria (incluyendo los
métodos de prueba), mantenimiento de expedientes, preparacion de informes
y requisitos de certificacion de cumplimiento,

(5) no son cambios bajo el Titulo I de la Ley a un limite de emision, una préactica
de trabajo o un tope voluntario de emisiones.

La Regla 203 del RCCA es requerida para cualquier construccion o modificacion
de una fuente de emision. Para propositos de la Parte Il del RCCA una
modificacion se define como cualquier cambio fisico o cambio en el método de
operacion o cambio en el tipo de combustible utilizado de una fuente estacionaria
existente, que pueda resultar en un aumento neto en el potencial para emitir
cualquier contaminante de aire (sujeto a cualquier norma), 0 que tenga como
resultado la emisiéon de cualquier contaminante (sujeto a cualquier norma), no
emitido previamente. El mantenimiento rutinario, reparacién, reemplazo idéntico
o0 la sustitucion de equipo que sirva para el mismo propdsito, sea de la misma
capacidad y rinda igual o mayor beneficio ambiental no constituye un cambio
fisico.

La notificacion escrita a que se hace alusién en la condicion 37(a)(1)(i) sera a los
efectos de los cambios cubiertos bajo la condicion 37(a)(1). Los cambios no
cubiertos seran procesados por los procedimientos de la Regla 203 del RCCA.

Cualquier intercambio de emisiones segun lo dispuesto en la condicion 37(a)(2)
arriba no sera autorizado si la instalacion no provee la referencia a las
disposiciones del PIE-PR autorizando los intercambios de emisiones.

Si EcoEléctrica lo solicita, la Junta podra permitir el intercambio de emisiones en
la instalacion exclusivamente para fines de cumplir con un tope de emisiones
federalmente ejecutable. Dicha solicitud debera estar basada en procedimientos
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replicables e incluird términos de permiso que aseguren que los intercambios de
emisiones sean cuantificables, explicables y ejecutables.

() Los cambios fuera de permiso no estaran exentos de cumplimiento con los
requisitos y procedimientos de la Regla 203 del RCCA de ser esta aplicable.

Seccion IV Emisiones Potenciales

A. Las emisiones que se describen en la siguiente tabla representan las emisiones potenciales
de la instalacion al momento de la solicitud del permiso y seran utilizadas solamente para
propositos de pago. De acuerdo con la Resolucion R-97-47-1, los calculos de emisiones
se basaran en las emisiones actuales de EcoEléctrica, aunque se aceptaran calculos
basados en emisiones permisibles de la fuente. Si EcoEléctrica desea realizar los calculos
basandose en emisiones permisibles pagaran el mismo cargo por toneladas que las
fuentes que realicen los calculos basandose en emisiones actuales. Ademaés, cuando
EcoEléctrica solicite una modificacion, cambio administrativo o modificacion menor a su
permiso Titulo V, s6lo tendra que pagar el pago por tonelada basado en el aumento en
emisiones por tonelada causado, si alguno, por el cambio y no la totalidad de los cargos
de acuerdo con la Regla 610(a) del RCCA.

Contaminante Emisiones potenciales
(ton/afo)

PMig 450

SO, 182.61

NOx 561.02

0] 1179.8

CoVv 96.90
Pb 0.38
H,SO,4 5.40

NH; 227.20

Seccion V  Condiciones especificas del permiso
A. Operaciones de la instalacion

1. Todo el equipo, instalaciones y sistemas incluyendo las unidades generatrices de
combustion y energia, instaladas o utilizadas para lograr el cumplimiento con los
términos y condiciones de este permiso deberan en todo momento ser mantenidos en
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buenas condiciones y operarse tan eficientemente como sea posible para minimizar
las emisiones de contaminantes de aire. Los sistemas de monitoreo continuos de
emisiones requeridos por este permiso estaran activos y en operacion 95% del tiempo
en que las turbinas estén operando. [PFE-03-31-0696-0044-1-11-C]

Operara las turbinas de combustion y quemadores de ducto a las condiciones de carga
apropiadas dependiendo de la temperatura ambiente de manera tal que no se exceda la
razon de emision maxima anual proyectada para la instalacion como sigue:

Contaminante Razdn de Emision
(toneladas/afio)
Materia Particulada total 450
Materia Particulada menor de 10 micrones 450
(PM-10)
Bioxido de azufre 182
Oxidos de nitrégeno 560
Mondxido de carbono 1179
Compuestos Organicos Volatiles 96

Plan de Manejo de Riesgo (PRM): EcoEléctrica esta sujeto al 40 CRF Subparte G de
la Parte 68 ya que excede la cantidad umbral de amoniaco anhidro.

Todos los requisitos y limites de emision identificados en este permiso provienen del
permiso de construccién PFE-03-31-0696-0044-1-11-C excepto aquellas condiciones
de permiso donde se especifique otra fuente de donde proviene el requisito al que se
hace referencia.

B. Requisitos por unidad de emision

1. EU-CT1lyEU-CT2 - Turbinas de combustion

Condicion Parametro Valor Unidades Meétodo de Frecuencia Requisitos Frecuencia de
Prueba del Método de Informes
Expedientes
Opacidad 20 Porciento COMS Continuo Registro Informe de
exceso de
emisiones cada
tres meses

Sesenta dias
después del
muestreo

Resultado del
muestreo

Método 9 Ver
Apéndice IV
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Condicion Parametro Valor Unidades Método de Frecuencia Requisitos Frecuencia de
Prueba del Método de Informes
Expedientes
Limite de Diesel 0.04 Porciento Anélisis del | Con cada Resultado del | Mensualmente
contenido de por peso combustible | recibo analisis
azufre LNG 0.8
LPG
Limite de Contenido 0.10 Porciento Andlisis del | Con cada Resultado del | Mensualmente
Contenido de de por peso combustible | recibo analisis
nitrégeno nitrogeno
Limite de NOx 60 Libras por | Método 7E Ver Resultado del | Sesenta dias
Emision de (promedio hora para Apeéndice IV | muestreo después del
NOx de 3 horas) LNGo muestreo
diesel.
73 Libras por
hora para
LPG.
Limite de NOXx 7 ppmvd @ CEM Continuo Registro Informe de
Concentracion | (promedio 15% O, para exceso de
NOx de 3 horas) LNG emisiones cada
tres meses
9 ppmvd @
15% O, para
LPGo
diesel.
Limite de SO, 70.5 Libras por Célculosde | Ver Registro de Anualmente
Emision de (promedio hora para emision Apéndice IV | los resultados
SO, de 3 horas) diesel. basados en de los
el contenido célculos
de azufre y
consumo
Limite de CcO 244 Libras por Método 10 Ver Resultado del | Sesenta dias
Emision de (promedio hora para Apendice IV | muestreo despues del
co de 3 horas) cualquier muestreo
combustible
Limite de CcO 33 ppmvd @ CEM Continuo Registro Informe de
Concentracion | (promedio 15% O, a exceso de
de CO de 3 horas) 75%ya emisiones cada
carga tres meses
maxima
100 ppmvd @
15% O, a
carga
minima
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Condicion Parametro Valor Unidades Método de Frecuencia Requisitos Frecuencia de
Prueba del Método de Informes
Expedientes
Limite de PM/PM-10 12 Libras por Método 5 Ver Resultado del | Sesenta dias
Emision de (promedio horapara | paraPM Apendice IV | muestreo después del
PM/PM-10 de 3 horas) LNGo Método 201 muestreo
LPG. 6 Método
201(A) para
59 Libras por | PM-10 6
hora para Método 202
Diesel.
0.0053 Lbs/MMBtu
(HHV) para
LNG o
LPG.
0.0390 Lbs/MMBtu
(HHV) para
Diesel.
Limite de Ccov 13.8 Libras por Método 18 y | Anualmente | Resultado del | Sesenta dias
Emision de (promedio hora para Méetodo 25A | sujeto a muestreo después del
cov de 1 hora cualquier aprobacion muestreo
medido combustible de solicitud
como en o sobre la de
metano) carga descontinua-
minima cion de
pruebas
Ver
Limite de cov 5 ppmvd @ Apéndice IV
Concentracion | (promedio 15% O.a
de COV de 1 hora 75% y carga
medido maxima
como
metano) 8 ppmvd @
15% O, a
carga
minima
Limite de NH; 10 ppmvd @ Mantener la | Continuo Registro Anualmente
Concentracion 15% O, razén de
de Amoniaco flujo 6ptima
de amoniaco
en el SCR
Tipo de LNG N/A N/A Registro del | Diariamente | Registro Cada seis
combustible LPG tipo de meses
diesel combustible
quemado
Limite de diesel 12,500 Galones por | CMS Diariamente | Registro Mensualmente
Consumo de (prome- | hora basado
Combustible diode 3 en 138,750
horas) Btu/gal
(HHV)
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Condicion Parametro Valor Unidades Método de Frecuencia Requisitos Frecuencia de
Prueba del Método de Informes
Expedientes
Limite de diesel 54 Millones de | Registro de Diariamente | Registro Cada seis
Consumo galones por | consumo de meses
Combinado periodo de | diesel
365 dias
rotativos
Razon de LNG 1,911 MMBtu/hr | Registro de Diariamente | Registro Cada seis
Entrada de (HHV) razon de meses
Calor entrada de
LPG 1,801 MMBtu/hr. | calor
(HHV)
Limite de Carga Sobrela | MW Registro de | Diariamente | Registro Cada seis
Carga carga potencia meses
minima generada
(prueba por hora
de rendi-
miento)
Limite de Duracion 1 hora Registro de | Diariamente | Registro Cada seis
duracion de duracion de meses
periodos de periodos de
Inicio, Cese y Inicio, Cese
cambio de y cambio de
combustible combustible
Sistema de Operacion N/A N/A Registro de | Diariamente | Registro Cada seis
Inyeccion de continua vapor meses
vapor del sistema consumido
Razén N/A N/A CMS Continuo Registro Cada seis
Optima de meses
vapor/agua Minimo
a combus- establecido
tible en prueba de
rendimiento

a) Esténdares de Ejecucion para las Turbinas Estacionarias de Gas

i)

EcoEléctrica, L.P.

Las unidades EU-CT1 y EU-CT2 estan afectadas por los Estandares de
Ejecucidn para las Turbinas Estacionarias de Gas del Cédigo de Regulaciones
Federales, 40 CRF Parte 60, Subparte GG.

Ya que las turbinas de combustion EU-CT1 y EU-CT2 estan reguladas por
PDS y por el permiso de construccién PFE-03-31-0696-0044-1-11-C y las
emisiones descargan a las unidades de generacion de vapor por recuperacion
de calor (HRSG) reguladas por los Estandares de Ejecucién para Unidades
Generadoras de Vapor de Utilidades Eléctricas del Codigo de Regulaciones
Federales, 40 CRF Parte 60, Subparte Da, EcoEléctrica debera cumplir con el

limite de emision mas restrictivo en caso de confligir.
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b) Limite de Opacidad

i)

Las emisiones de opacidad no excederan 20% (promedio de 6 minutos),
excepto por un periodo de no méas de 4 minutos en cualquier intervalo de 30
minutos cuando la opacidad no excedera 60%. [Regla 403(A) del RCCA]

Previo a la fecha de comienzo de operaciones y subsiguientemente,
EcoEléctrica instalara, calibrara, mantendra y operara un sistema continuo de
monitoreo de opacidad (COMS, en inglés) para medir y registrar los niveles
de opacidad en cada una de las chimeneas de escape de las turbinas de
combustion/ HRSG. El sistema cumplird con todas las especificaciones de
monitoreo de rendimiento de EPA (incluyendo pero sin limitarse a la Parte
60.13 del 40 CRF vy las Especificaciones de Rendimiento 1, Apéndice B, de la
Parte 60 del 40 CRF.

c) Limite de Contenido de Azufre

i)

i)

i)

EcoEléctrica, L.P.

El combustible destilado (diesel o No. 2) quemado en las turbinas de
combustion no podra contener més de 0.04% por peso de azufre.

Cualquier combustible (LNG o LPG) quemado en las turbinas de combustién
no podra contener mas de 0.8% por peso de azufre. [40 CRF §60.333]

EcoEléctrica tomard muestras del combustible que se esta quemando en las
dos turbinas de combustion Westinghouse 501F en cada ocasion en que el
combustible es recibido en la instalacion de cualquier otra fuente para
transferencia a los tanques de almacenamiento en la instalacion. EI muestreo
de combustible incluira pero no se limitara a determinar el contenido de azufre
en porciento por peso. EcoEléctrica también cumplira con los requisitos de
muestreo de combustible bajo Estandares de Ejecucion para las Turbinas
Estacionarias de Gas del Codigo de Regulaciones Federales, 40 CRF Parte 60,
Subparte GG.

El cumplimiento con el estdndar de contenido de azufre se determinard
utilizando los métodos ASTM D 2880-71 para combustibles liquidos y ASTM
D 1072-80, D 3031-81, D 4084-82 ¢ D 3246-81 para combustibles gaseosos
segln establecido en la §60.335(d).

Los andlisis de contenido de azufre en el combustible deben ser llevados a
cabo por EcoEléctrica, un contratista en servicio retenido por EcoEléctrica, el
suplidor del combustible o alguna otra agencia cualificada. [40 CRF
860.335(e)]
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d) Limite de Contenido de Nitrégeno

i)
i)

i

El combustible destilado (diesel o No. 2) quemado en las turbinas de
combustion no podra contener mas de 0.10% por peso de nitrégeno.
EcoEléctrica tomarda muestras del combustible que se esta quemando en las
dos turbinas de combustion Westinghouse 501 F en cada ocasion en que el
combustible es recibido en la instalacion de cualquier otra fuente para
transferencia a los tanques de almacenamiento en la instalacion. El muestreo
de combustible incluird pero no se limitara a determinar el contenido de
nitrbgeno en porciento por peso. EcoEléctrica también cumplird con los
requisitos de muestreo de combustible bajo Estandares de Ejecucion para las
Turbinas Estacionarias de Gas del Codigo de Regulaciones Federales, 40 CRF
Parte 60, Subparte GG.

Los analisis de contenido de nitrogeno en el combustible deben ser llevados a
cabo por EcoEléctrica, un contratista en servicio retenido por EcoEléctrica, el
suplidor del combustible o alguna otra agencia cualificada. [40 CRF,
860.335(e)]

El cumplimiento con el estdndar de contenido de nitrogeno se determinara
utilizando métodos y procedimientos analiticos que son precisos dentro de un
5% y estan aprobados por la EPA para determinar el contenido de nitrogeno
del combustible que esta siendo quemado. [40 CRF 860.335(a), PFE-03-31-
0696-0044-1-11-C]

e) Limite de Emision de NOx en Cada Chimenea de Generador de Vapor de
Recobro de Calor (HRSG) para cada Turbina de Combustion

i)

EcoEléctrica, L.P.

Las emisiones de NOx calculadas como NO; (promedio rotativo de 3 horas),
en o sobre la carga minima no excederan:

a. 60 libras por hora (Ibs/hr) quemando gas natural o diesel.
b. 73 Ibs/hr quemando LPG.

Segun la 860.332, EcoEléctrica no causara la descarga a la atmosfera
cualquier gas que contenga Oxidos de nitrogeno en exceso de:

STD=  0.0075 (14.4) /Y + F donde:

STD = emisiones de NOx permitidas (porciento por volumen a 15%
de O, en base seca).

Y = razon de calor fijada por el manufacturero a la carga fijada por el
manufacturero (kilojulios por vatio-hora) o, razén de calor actual
medida basada en el menor valor calorifico del combustible
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i)

Vi)

EcoEléctrica, L.P.

medido a carga pico actual para la instalacion. El valor de Y no
puede exceder los 14.4 kilojulios por vatio-hora.

F= emision de NOx permitida como fuel-bound nitrégeno segun es
definido en el parrafo (a)(3) del 60.332.

EcoEléctrica debera utilizar métodos analiticos y procedimientos precisos
dentro de un 5% y aprobados por EPA para determinar el contenido de
nitrégeno en el combustible a ser quemado y calcular las emisiones de 6xidos
de nitrégeno. [40 CRF 860.335(a)]

EcoEléctrica utilizara los métodos de prueba en el Apéndice A de la Parte 60
del 40 CRF como métodos de referencia y procedimientos para realizar las
pruebas de rendimiento, excepto como se provee en la 860.8(b). El parrafo (f)
de la 860.335 provee métodos y procedimientos alternativos aceptables.

EcoEléctrica deberéa determinar el cumplimiento con los estandares de 6xidos
de nitrdgeno en la 860.332 como sigue:

a. Larazon de emision de 6xidos de nitrogeno (NOx) debe ser calculada para
cada corrida utilizando la siguiente ecuacion:

NOX - (NOXO) (Pr/PO)0.5 elg (Ho-0.00633) (2880K/Ta)1.53 dOﬂde

NOx = razén de emision de NOx a 15% O, y condiciones
estandares ambientales ISO, ppm por volumen.

NOxo = concentracion observada de NOx, ppm por volumen
a15% O,

P, = presion absoluta de referencia de entrada de la cdmara de
combustion a presion ambiental 101.3 kPa, mm Hg.

Po = presion absoluta de entrada observada en la cAmara de
combustion en la prueba, mm Hg.

Ho = humedad observada en el aire ambiental, g H,O/ g aire.

e = constante trascendental, 2.178.

T, = temperatura ambiente, °K.

Los sistemas de monitoreo continuo requeridos en la 860.334(a) seran
utilizados para determinar el consumo de combustible y la razén de
vapor/agua a combustible necesaria para cumplir con la 860.332 a 30, 50, 75 y
100% de la carga pico o a cuatro puntos del rango normal de operacion de la
turbina, incluyendo el punto minimo en el rango y la carga pico. Todas las
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vii)

cargas deben ser corregidas a condiciones ISO utilizando ecuaciones
apropiadas suplidas por el manufacturero. [40 CRF 860.335(c)(2)] En el caso
de EcoEléctrica las pruebas se realizaron a 50% (carga minima), 75% y 100%
de la carga pico y a la carga maxima con los quemadores de ducto encendidos
segun las especificaciones de su permiso PDS del 1 de octubre de 1996.

El Método 20 debe ser utilizado para determinar las concentraciones de
Oxidos de nitrégeno y oxigeno. Las emisiones de NOx deben ser
determinadas a 30, 50, 75 y 100% de la carga pico o a cuatro puntos del rango
normal de operacion de la turbina, incluyendo el punto minimo en el rango y
la carga pico. [40 CRF 860.335(c)(3)] En el caso de EcoEléctrica, las pruebas
se realizaron utilizando el Método 7E segun las especificaciones de su
permiso PDS del 1 de octubre de 1996.

f) Limite de Concentracion de NOx en Cada Chimenea de Generador de Vapor de
Recobro de Calor (HRSG) para cada Turbina de Combustion

i)

La concentracion de NOx (promedio rotativo de 3 horas) en el gas de escape
en o sobre la carga minima no excedera:

a. 7 ppmvd corregido a 15% de oxigeno quemando gas natural.
b. 9 ppmvd corregido a 15% de oxigeno quemando LPG o diesel.

Previo a la fecha de comienzo de operaciones y subsiguientemente,
EcoEléctrica calibrara, mantendra y operara el sistema continuo de monitoreo
de emisiones (CEM, en inglés) instalado para medir y registrar las
concentraciones de gas NOx (medidas como NO;) en cada una de las
chimeneas de escape de las turbinas de combustion/ HRSG. EIl sistema
cumpliré con todas las especificaciones de monitoreo de rendimiento de EPA
(incluyendo pero sin limitarse a la Parte 60.13 del 40 CRF y las
Especificaciones de Rendimiento 2, Apéndice B, Parte 60 del 40 CRF y el
Apéndice F).

g) Limite de Emision de SO, en Cada Chimenea de Generador de Vapor de
Recobro de Calor (HRSG) para cada Turbina de Combustion

i)

i)

EcoEléctrica, L.P.

Las emisiones de biéxido de azufre (promedio rotativo de 3 horas) en o sobre
la carga minima no excederan 70.5 lbs/hr al quemar diesel.

EcoEléctrica no causara la descarga a la atmosfera de cualquier gas que
contenga bioxido de azufre en exceso de 0.015% por volumen a 15% de
oxigeno en base seca 0 no quemara cualquier combustible que contenga
azufre en exceso de 0.8% por peso. [40 CRF 860.333]. En adicién, el
contenido de azufre del combustible destilado No. 2 no debera exceder 0.04%
por peso. [PFE-03-31-0696-0044-1-11-C]
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h)

)

iii) El cumplimiento con el limite de emision de SO, se determinara mediante
métodos de calculos basados en el contenido de azufre en el combustible
diesel y el flujo de combustible diesel a la turbina de combustion.

Limite de Emision de CO en Cada Chimenea de Generador de Vapor de
Recobro de Calor (HRSG) para cada Turbina de Combustion

)] Las emisiones de monoxido de carbono (promedio rotativo de 3 horas) al
quemar cualquier combustible en o sobre la carga minima no excedera 244
Ibs/hr.

Limite de Concentracion de CO en Cada Chimenea de Generador de Vapor de
Recobro de Calor (HRSG) para cada Turbina de Combustion

)] La concentracion de CO (promedio de 3 horas) en el gas de escape al quemar
cualquier combustible, corregido a 15% de oxigeno, no excedera:

a. 33 ppmvd a 75% de la carga y a la carga maxima de la turbina de
combustién.

b. 100 ppmvd a la carga minima en la turbina de combustion.

i) Previo a la fecha de comienzo de operaciones y subsiguientemente,
EcoEléctrica calibrard, mantendra y operara el CEM instalado para medir y
registrar las concentraciones de monoxido de carbono en cada una de las
chimeneas de escape de las turbinas de combustion/ HRSG. EIl sistema
cumplira con todas las especificaciones de rendimiento de monitoreo
aplicables de EPA (incluyendo pero sin limitarse a la Parte 60.13 del 40 CRF
y las Especificaciones de Rendimiento 4, Apéndice B, Parte 60 del 40 CRF y

el Apéndice F).

Limite de Emision de PM/ PM-10 en Cada Chimenea de Generador de Vapor de
Recobro de Calor (HRSG) para cada Turbina de Combustion

)] Las emisiones de particulado y particulado <10 micrones (PM/PM-10)
(promedio rotativo de 3 horas) en o sobre la carga minima no excederan:

a. 12 libras por hora (lbs/hr) quemando gas natural o LPG.
b. 59 Ibs/hr quemando diesel.

i) Las emisiones de PM/PM-10 (promedio rotativo de 3 horas)en o sobre la
carga minima no excederan:

a. 0.0053 Ibs/yMMBtu (HHV) al quemar gas natural o LPG.

EcoEléctrica, L.P.
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b. 0.0390 IbssyMMBtu (HHV) quemando diesel.

k) Limite de Emision de COV en Cada Chimenea de Generador de Vapor de
Recobro de Calor (HRSG) para cada Turbina de Combustion

)} Compuestos Organicos Volatiles (COV) (promedio de 1 hora medido como
metano):

a. Las emisiones de COV para cualquier combustible en o sobre la carga
minima no excederan 13.8 Ibs/hr.

b. La concentracion de COV en el gas de escape para cualquier combustible,
corregido a 15% de oxigeno, no excederan:

Q) 5 ppmvd a 75% de la carga y a carga maxima.
(i) 8 ppmvd a carga minima.

I) Limite de Emisién de Amoniaco (NH3) en Cada Chimenea de Generador de
Vapor de Recobro de Calor (HRSG) para cada Turbina de Combustion

) La concentracion de NH; en el gas de escape no excedera 10 ppmvd,
corregido a 15% de oxigeno.

i) El limite de deslizamiento de amoniaco se cumplird manteniendo la razon
dptima de flujo maximo de amoniaco a varias cargas de operacion. La razén
de flujo éptima de amoniaco para cumplir con el limite de deslizamiento de
amoniaco se determinara durante las pruebas de rendimiento y se convertira
en una condicién de este permiso.”

m) Sistemas de Monitoreo Continuo de Opacidad (COMS, en inglés), Sistemas de
Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS, en inglés) y Sistemas de Monitoreo
Continuo (CMS, en inglés)

i) Previo a la fecha de comienzo de operaciones y subsiguientemente,
EcoEléctrica calibrard, mantendrd y operard los siguientes sistemas de
monitoreo continuo instalados en cada una de las chimeneas de escape de las
turbinas de combustion/ HRSG:

a. Un sistema continuo de monitoreo de opacidad (COMS, en inglés) para
medir y registrar los niveles de opacidad en la chimenea. EI sistema

? EcoEléctrica debera negociar con EPA las alternativas para cumplir con este requisito (condicién 10 de la Secciéon XI
del permiso PDS del 1 de octubre de 1998) y revisar el permiso de construccion PFE-03-31-0696-0044-1-11-C y este
permiso Titulo V junto con una copia de la determinacién final por escrito de EPA.

EcoEléctrica, L.P.
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i)

cumplird con todas las especificaciones de monitoreo de rendimiento de
EPA (incluyendo pero sin limitarse a la Parte 60.13 del 40 CRF y las
Especificaciones de Rendimiento 1, Apéndice B, de la Parte 60 del 40
CRF.

b. Un sistema continuo de monitoreo de emisiones (CEM, en inglés) para
medir y registrar las concentraciones de gas NOx (medidas como NO,).
El sistema cumplira con todas las especificaciones de monitoreo de
rendimiento de EPA (incluyendo pero sin limitarse a la Parte 60.13 del 40
CRF vy las Especificaciones de Rendimiento 2, Apéndice B, Parte 60 del
40 CRF y el Apéndice F.

c. Un CEM para medir y registrar las concentraciones de oxigeno en la
chimenea. El sistema cumplird con todas las especificaciones de
rendimiento de monitoreo aplicables de EPA (incluyendo pero sin
limitarse a la Parte 60.13 del 40 CRF y las Especificaciones de
Rendimiento 3, Apéndice B, Parte 60 del 40 CRF y el Apéndice F.

d. Un CEM para medir y registrar las concentraciones de monoxido de
carbono en la chimenea. El sistema cumplira con todas las
especificaciones de rendimiento de monitoreo aplicables de EPA
(incluyendo pero sin limitarse a la Parte 60.13 del 40 CRF y las
Especificaciones de Rendimiento 4, Apéndice B, Parte 60 del 40 CRF y el

Apéndice F.

e. Sistemas de monitoreo continuo para medir y registrar la temperatura de
operacion de cada turbina de combustion, las temperaturas de gas en la
chimenea, los flujos de combustible y la razén de vapor a combustible. A
solicitud de la EPA o la Junta, EcoEléctrica llevara a cabo una evaluacion
de rendimiento de los monitores.

EcoEléctrica llevo a cabo evaluaciones de rendimiento de los COMS, CEMS
y sistemas de monitoreo continuo durante las pruebas de rendimiento
iniciales. Ver Apendice IV.

Los sistemas de monitoreo deben cumplir con todos los requisitos de las
pruebas de especificaciones de rendimiento para que los monitores puedan ser
certificados.

n) Limitacion de tipo de combustible para cada Turbina de Combustion

i)

EcoEléctrica, L.P.

Cada turbina de combustion Westinghouse 501F quemara primordialmente
gas natural o LPG. EIl combustible destilado (diesel o No. 2) que cumpla con
los limites de contenido de azufre y nitrogeno se quemara solamente como
combustible sustituto. Ninguna turbina quemard combustibles mdaltiples
excepto durante la operacion de cambio de combustible.
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p)

ad)

i) Debera instalar y operar un sistema de monitoreo continuo para monitorear y
registrar el consumo de combustible a ser quemado en las turbinas. Este
sistema debe ser preciso dentro de un +5% y debe ser aprobado por la EPA.
[40 CRF §60.334(a)]

Limite de consumo de combustible para cada Turbina de Combustion

)} Cada unidad de turbina de combustion Westinghouse 501F estara limitada a
una razébn maxima de consumo de combustible (promedio de 3 horas) de
12,500 galones por hora de combustible destilado (basado en 138,750
Unidades Térmicas Britanicas HHV por galdn).

i) Cada turbina de combustién Westinghouse 501F operard continuamente de
acuerdo con sus parametros de combustion de disefio especificados.

Limite de consumo combinado de combustible destilado (No. 2 o diesel) para las
Turbinas de Combustion

1) El consumo combinado de combustible destilado en las turbinas de
combustion Westinghouse 501F no excedera 54,000,000 galones para
cualquier periodo rotativo de 365 dias.

Limite de razén maxima de calor de entrada para las Turbinas de Combustién

1) Cada unidad de turbina de combustion Westinghouse 501F estaré limitada a
una razébn méaxima de calor de entrada de 1911 millones de Unidades
Térmicas Britanicas HHV por hora (MMBtu/hr) de gas natural 6 1801
MMBtu/hr HHV de LPG.

Limite de carga para las Turbinas de Combustion

i) Excepto para el comienzo (startup), cese (shutdown) y cambio o transferencia
de combustible, cada turbina de combustion Westinghouse 501 F operara
Unicamente sobre la carga minima.

i) La carga minima se definird como la temperatura de operacion de las turbinas
de combustion que mantiene la concentracién de emisiones de COV igual o
menor a los siguientes limites de concentracidn (promedio de una hora medida
como metano) en el gas de escape, corregida a 15% de oxigeno:

a. 1.5 partes por millén por volumen (ppmvd) en base seca quemando gas
natural,

b. 2.5 ppmvd quemando LPG, y 6.0 ppmvd quemando diesel a carga
maxima.

c. 8 ppmvd para cualquier combustible a carga minima.

EcoEléctrica, L.P.
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i)

La carga minima no se establecerd a menos del 50% de la carga maxima. Para
este permiso, la carga maxima se define como 100% de la capacidad de disefio
del manufacturero de la turbina de gas para condiciones especificas de entrada
de aire y combustible. Basado en la prueba de funcionamiento inicial, las
turbinas de combustion no deberan operar bajo las siguientes cargas minimas:
50% de la carga maxima cuando queme LNG (EU-CT1 y EU-CT2), 50% de
la carga maxima cuando queme LPG (EU-CT1), 55% de la carga maxima
cuando queme LPG (EU-CT2) y 50% de la carga maxima cuando queme
combustible destilado No. 2 (CT-1 y CT-2), excepto para el comienzo
(startup), cese (shutdown) y cambios o transferencias de combustible.

s) Limite de duracién de periodos de inicio, cese y cambio o transferencia de
combustible para las Turbinas de Combustion

i)

i)

EcoEléctrica, L.P.

El comienzo se define como el periodo comenzando con la entrada de
combustible a las turbinas de combustion y terminando cuando la carga
minima requerida se ha logrado. La duracion del comienzo no excederad una
hora para cualquier comienzo de operaciones en la turbina de combustién.

El cese se define como el periodo comenzando con la reduccion de la carga
minima requerida y terminando con el cese de entrada de combustible a la
turbina de combustion. La duracion del cese no excederd de una hora para
cualquier cese de operaciones en la turbina de combustion.

Excepto para el comienzo, cese y operaciones de cambio o transferencia de
combustibles, EcoEléctrica deberd operar en todo momento las turbinas de
combustion Westinghouse 501 F a la carga minima o a una carga mayor. Las
turbinas de combustion no utilizardn chimeneas de desvio para ventilar los
gases de escape.

El cambio o transferencia de combustible para cada turbina de combustion
Westinghouse 501 F se define como el periodo de tiempo comenzando con la
reduccion del nivel de carga minima y terminando cuando se completa el
cambio de combustible y la carga ha aumentado al nivel de carga minima. La
duracion del cambio o transferencia de combustible no excederd una hora
consecutiva para cada transferencia de combustible en la turbina de
combustion.

En todo momento, incluyendo los periodos de comienzo de operaciones, cese,
y transferencia de combustible, EcoEléctrica debera, hasta donde sea préctico,
mantener y operar las dos turbinas de combustiébn Westinghouse 501 F
incluyendo el equipo de control de contaminacion de aire asociado en una
forma consistente con la buena practica de control de contaminacién de aire
para reducir las emisiones. La determinacion sobre si se estan utilizando
procedimientos de mantenimiento y operacion aceptables estara basada en la
informacion disponible a la EPA y a la Junta, la cual puede incluir, pero no se
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limita a, resultados de monitoreo, observaciones de opacidad, revision de
procedimientos de operacion y mantenimiento e inspeccion de la instalacion.

t) Operacion continua del Sistema de Reduccion Catalitica Selectiva (SCR, en

inglés)

i) En cada turbina de combustiéon Westinghouse 501F, EcoEléctrica operara
continuamente y mantendrd un sistema de Reduccién Catalitica Selectiva
(SCR, en inglés) de acuerdo con las especificaciones de disefio del fabricante.
Cada sistema SCR utilizara continuamente un catalitico comprobado.

i) EcoEléctrica instalara y operard un medidor para cada SCR de cada turbina
para medir y registrar el flujo de amoniaco. Estos medidores deberan ser
calibrados por lo menos cada seis meses segun las especificaciones del
manufacturero.

iii) Los SCR deben operarse segun las especificaciones del manufacturero en todo
momento en el que las turbinas estén en operacion.

iv) EcoEléctrica debera cumplir con los requisitos de calibracion y ajuste de los
equipos de monitoreo segun incluidos en el Apéndice V de este permiso.

u) Sistema de Inyeccion de Vapor

) EcoEléctrica operard un sistema de inyeccion de vapor/agua en cada turbina
de combustion.

i) La razén optima de vapor/agua a combustible se establece usando los
resultados de las pruebas de rendimiento. Estos valores estan detallados en el
Apéndice I11.

iii) Deber4 instalar y operar un sistema de monitoreo continuo para monitorear y
registrar la razon de vapor/agua a combustible quemado en cada turbina. Este
sistema debe ser preciso dentro de un +5% y debe ser aprobado por la EPA.
[40 CRF 860.334(a)]

iv) Los sistemas de monitoreo continuos seran utilizados para determinar la razon
de vapor/agua a combustible necesaria para cumplir con la 860.332 a 30, 50,
75y 100% de la carga pico o a cuatro puntos del rango normal de operacién
de la turbina, incluyendo el punto minimo en el rango y la carga pico. Todas
las cargas deben ser corregidas a condiciones ISO utilizando ecuaciones
apropiadas suplidas por el manufacturero.

EcoEléctrica, L.P.
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V) Requisitos de Pruebas de Rendimiento para Cada Turbina de Combustion

i)

i)

i)

EcoEléctrica, L.P.

EcoEléctrica llevo a cabo pruebas de rendimiento para NOx, PM, PMy,, CO,
COV y opacidad en las chimeneas de escape del HRSG (Ver Apéndice 1V).

EcoEléctrica podra solicitarle a la EPA y a la Junta por escrito una
determinacion en cuanto a si las pruebas de rendimiento para COV se seguirdn
Ilevando a cabo anualmente.

Se podran requerir pruebas de rendimiento o pruebas adicionales, a discrecion
de la EPA o de la Junta para cualquiera o todos los contaminantes indicados
anteriormente. De requerirse pruebas adicionales:

a.

Se llevaran a cabo tres corridas a condiciones de carga maxima, 75% de
carga, carga minima y otras condiciones de carga intermitentes (en cuatro
condiciones de carga) y el cumplimiento para cada modo de operacion
estara basado en el promedio de la razon de emision de las tres corridas.
Los quemadores de ducto deberan estar operando durante las corridas a
carga maxima.

Al menos de 60 dias previos a la prueba actual, EcoEléctrica sometera a la
EPA y a la Junta un Protocolo de Muestreo a ser utilizados durante las
pruebas de rendimiento de chimenea. Un Protocolo de Muestreo que no
tenga la aprobacion de la EPA y de la Junta puede ser base para invalidar
cualquier prueba y requerir otra prueba.

Para propositos de las pruebas de rendimiento, EcoEléctrica proveera
puertos de muestreo, plataformas y accesos de muestreo en cada una de las
unidades de turbinas de combustion de acuerdo con el 40 CRF Parte
60.8(e).

Las operaciones durante los periodos de comienzo, cese, desperfectos y
cambio o transferencia de combustible no constituiran condiciones
representativas para propdsitos de pruebas de rendimiento.

EcoEléctrica utilizara los siguientes métodos de prueba, o un método de
prueba que apliqgue al momento de la prueba y esté detallado en un
protocolo de prueba aprobado por EPA y la Junta:

1. Las pruebas de rendimiento para determinar la velocidad del gas de la
chimenea, area de muestreo, razon de flujo volumétrico, composicion
molecular, exceso de aire de los gases de la chimenea y contenido de
humedad del gas de la chimenea se llevaran a cabo utilizando el 40
CRF Parte 60, Apéndice A, Métodos 1, 2, 3,y 4.
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iv)

Las pruebas de rendimiento para las emisiones de NOy serén llevadas a
cabo utilizando el 40 CRF Parte 60, Apéndice A, Método 7E.

Las pruebas de rendimiento para emisiones de PM se llevaran a cabo
utilizando el 40 CRF Parte 60, Apéndice A, Método 5.

Las pruebas de rendimiento para las emisiones de PMyq se llevaran a
cabo utilizando el 40 CRF Parte 51, Apendice M, Método 201
(recirculado de gases de escape) o el Método 201A (razén de flujo
constante) y el Método 202.

Las pruebas de rendimiento para emisiones de CO se llevaran a cabo
utilizando el 40 CRF Parte 60, Apéndice A, Metodo 10.

Las pruebas de rendimiento para las emisiones de COV se llevaran a
cabo utilizando el 40 CRF Parte 60, Apéndice A, Método18 y Método
25A. EIl Método 18 se utilizard para determinar los componentes no-
COV del flujo de emision. Las pruebas de rendimiento para VOC se
llevaran a cabo anualmente por lo menos por tres afios posteriores a la
fecha de comienzo de operaciones de EcoEléctrica. Después de tres
afios, EcoEléctrica podréa solicitarle a la EPA y a la Junta por escrito
una determinacion en cuanto a si estas pruebas continuaran llevandose
a cabo anualmente segun requerido por esta condicion.

Las pruebas de rendimiento para la determinacion visual de la
opacidad de las emisiones de la chimenea se llevaran a cabo utilizando
el 40 CRF Parte 60, Apéndice A, Método 9 y los procedimientos
indicados en el 40 CRF Parte 60.11.

Los resultados de las pruebas indicando que las emisiones estan por debajo de

los limites de deteccion podran ser consideradas para estar en cumplimiento.

2. EU-GEN - Generador Auxiliar de Diesel

Condicion Parametro | Valor Unidades Método de Frecuencia Requisitos de Frecuencia de
Prueba del Método Expedientes Informes
Capacidad Capacidad 1280 kw Registro Mantener Registro No aplica
méaxima de registro
disefio durante la
vida del
equipo
EcoEléctrica, L.P.
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Condicion Parametro | Valor Unidades Método de Frecuencia Requisitos de Frecuencia de
Prueba del Método Expedientes Informes
Limite de Opacidad 20 Porciento Método 9 Anualmente Resultado de Sesenta dias
Opacidad las después del
observaciones | muestreo
de opacidad
Limite de Contenido 0.15 Porciento por | Analisis del | Con cada Registro con Mensualmente
Contenido de azufre peso combustible | recibo los resultados
de azufre en del suplidor de los analisis
el Diesel
Limite de Contenido 0.10 Porciento por | Andlisis del | Con cada Registro con Cada seis meses
Contenido de peso combustible | recibo los resultados
de nitrégeno nitrégeno del suplidor de los analisis
en el Diesel
Limite de NOx 3.97 Libras por Método 7E | Ver Resultado del Sesenta dias
Emision de (promedio hora para Apéndice IV | muestreo de después del
NOx de 1 hora) LNG chimenea muestreo
33.7 Libras por
hora para
diesel
Limite de CcoO 7.93 Libras por Método 10 Ver Resultado del Sesenta dias
Emision de (promedio hora para Apéndice IV | muestreo de después del
CcO de 1 hora) LNG chimenea muestreo
2.78 Libras por
hora para
diesel
Limite de PM-10 0.40 Libras por Método 201 | Ver Resultado del Sesenta dias
Emision de (promedio hora para 6 201(A) y Apéndice IV | muestreo de después del
PM-10 de 1 hora) LNG Método 202 chimenea muestreo
0.67 Libras por
hora para
diesel
Limite de cov 2.38 Libras por Método 18 Anualmente Resultado del Sesenta dias
Emision de (promedio hora para y Método Ver muestreo de después del
Ccov de 1 hora) LNG 25A Apéndice IV chimenea muestreo
0.25 Libras por
hora para
Diesel

EcoEléctrica, L.P.
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Condicién

Parametro

Valor

Unidades

Meétodo de
Prueba

Frecuencia
del Método

Requisitos de
Expedientes

Frecuencia de
Informes

Limite de
consumo de
combustible

LNG

11.25

MMBtu/hr
(HHV)

diesel

82.1

Galones por
hora basado
en 138,750
Btu HHV por
galén

Consumo

Diariamente

Registro

Mensualmente

Limite de
Horario de
Operacion

Continua-
cion

Horario de
operacion

2,720

Horas totales
por cada
periodo
rotativo de
365 dias

720

Horas por
cada periodo
rotativo de
365 dias
utilizando
diesel

Hora a partir
del momento
en que
cualquier
turbina
alcance carga
minima
después del
comienzo o
cese de
operacion

12

Horas por
cada periodo
rotativo de
365 dias
concurrente
con las
turbinas

Registro de
horario de
operacion

Diariamente

Registro

Cada seis meses

a) Capacidad Maxima de Disefio

La capacidad maxima de disefio del Generador Auxiliar de Diesel EU-GEN

serd 1280 kW.

b) Limitacion de Opacidad

Las emisiones de opacidad segun medidas por el Método 9 del 40 CRF, Parte
60, no excederan 20%, excepto por un periodo o periodos de no mas de 4
minutos en cualquier intervalo de 30 minutos cuando la opacidad no exceda
de 60%. [Regla 403 del RCCA]

EcoEléctrica, L.P.
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c) Limite de Contenido de Azufre en el Combustible Diesel

i)

i)

iv)

El Generador Auxiliar de Diesel utilizara continuamente combustibles
gaseosos. El Generador Auxiliar de Diesel utilizard diesel que contenga no
mas de 0.15 % por peso de azufre.

EcoEléctrica tomara muestras del combustible que se esta quemando en el
Generador Auxiliar de Diesel en cada ocasion que el combustible es recibido
en el local para transferencia a los tanques de almacenamiento en la
instalacion de cualquier otra fuente. El muestreo de combustible incluird pero
no se limitard a determinar el contenido de azufre (% por peso) en el
combustible.

El cumplimiento con el estandar de contenido de azufre se determinard
utilizando los el métodos ASTM D 2880-71 para combustibles liquidos y
ASTM D 1072-80, D 3031-81, D 4084-82 6 D 3246-81 para combustibles
gaseosos.

Los andlisis de combustible deben ser llevados a cabo por el EcoEléctrica, un
contratista en servicio retenido por EcoEléctrica, el suplidor del combustible o
alguna otra agencia cualificada.

d) Limite de Contenido de Nitrogeno en el Combustible Diesel

i)

i)

El Generador Auxiliar de Diesel utilizara continuamente combustibles
gaseosos. El Generador Auxiliar de Diesel utilizard diesel que contenga no
mas de 0.10% por peso de nitrégeno.

EcoEléctrica tomard muestras del combustible que se estd quemando en el
Generador Auxiliar de Diesel en cada ocasion que el combustible es recibido
en el local para transferencia a los tanques de almacenamiento en la
instalacion de cualquier otra fuente. El muestreo de combustible incluira pero
no se limitara a determinar el contenido de nitrégeno (% por peso) en el
combustible.

El cumplimiento con el estdndar de contenido de nitrogeno se determinara
utilizando métodos y procedimientos analiticos que son precisos dentro de un
5% Yy estan aprobados por la EPA para determinar el contenido de nitrogeno
del combustible que esta siendo quemado.

e) Limites de emision de 6xidos de nitrégeno (NOX)

i)

EcoEléctrica, L.P.

Las emisiones de NOx (promedio de 1 hora) no excederan:

a. 3.97 Ibs/hr quemando gas natural.
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f)

9)

h)

)

b. 33.7 Ibs/hr quemando diesel.

Limites de emision de mondxido de carbono (CO)

)} Las emisiones de CO (promedio de 1 hora) no excederan:
a. 7.93 Ibs/hr quemando gas natural.

b. 2.78 Ibs/hr quemando diesel.

Limites de emision de particulado <10 micrones (PM-10)

)} Las emisiones de PM-10 (promedio de 1 hora) no excederan:
a. 0.40 Ibs/hr quemando gas natural.

b. 0.67 Ibs/ hr guemando diesel.

Limites de emision de compuesto organicos volatiles (COV)

)} Las emisiones de COV (promedio 1 hora) no excederan:
a. 2.38 Ibs/hr quemando gas natural.

b. 0.25 Ibs/hr quemando diesel.

Limite de Consumo de Combustible

i) El Generador Auxiliar de Diesel esta limitado a una razén maxima de
consumo de combustible de 82.1 galones por hora de combustible diesel
(basado en 138,750 Btu HHV por galon) o 11.25 MMBtu/hr (HHV) de gas
natural.

i) La unidad de emision debera estar provista de un medidor de flujo de
combustible de modo que se pueda verificar el consumo de combustible. Este
medidor debera ser instalado y debera estar listo para operarse cuando se
apruebe el permiso de operacion para esta fuente. Deberan calibrar cada seis
meses los medidores de flujo segun las especificaciones del manufacturero.

Limite de Horario de Operacién

)} El Generador Auxiliar de Diesel esta limitado a operar un maximo de:

a. 2,720 horas en cualquier periodo rotativo de 365 dias.

EcoEléctrica, L.P.
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b. 720 horas en cualquier periodo rotativo de 365 dias cuando utilice diesel,

c. Una hora desde el momento que cualquier turbina de combustién alcance
una carga minima después del comienzo o cese de operaciones.

El Generador Auxiliar de Diesel no operara concurrentemente con ninguna de
las dos turbinas excepto por un periodo de 12 horas por cada promedio
rotativo de 365 dias durante el comienzo de operaciones de la turbina de
combustion.

k) Requisitos de Pruebas de Rendimiento para el Generador Auxiliar de Diesel

)

i)

EcoEléctrica, L.P.

EcoEléctrica llevd a cabo pruebas de rendimiento para NOx, PMj, CO, COV
y opacidad en la chimenea de escape del Generador Auxiliar de Diesel (Ver
Apéndice V).

EcoEléctrica podra solicitarle a la EPA y a la Junta por escrito una
determinacion en cuanto a si las pruebas de rendimiento para COV se seguiran
llevando a cabo anualmente.

Se podran requerir pruebas de rendimiento o pruebas adicionales, a discrecién
de la EPA o de la Junta para cualquiera o todos los contaminantes indicados
anteriormente. De requerirse pruebas adicionales:

a. Se llevardn a cabo tres corridas de prueba a la carga méxima y el
cumplimiento estara basado en el promedio de la razon de emision de las
tres corridas.

b. Al menos de 60 dias previos a la prueba actual, EcoEléctrica sometera a la
EPA y a la Junta un Protocolo de Muestreo a ser utilizados durante las
pruebas de rendimiento de chimenea. Un Protocolo de Muestreo que no
tenga la aprobacion de la EPA y de la Junta puede ser base para invalidar
cualquier prueba y requerir otra prueba.

c. Para propdsitos de las pruebas de rendimiento, EcoEléctrica proveera
puertos de muestreo, plataformas y accesos de muestreo para el Generador
Auxiliar de Diesel.

d. Las operaciones durante los periodos de comienzo, cese, desperfectos y
cambio o transferencia de combustible no constituirdn condiciones
representativas para propdsitos de pruebas de rendimiento.

e. EcoEléctrica utilizara los siguientes métodos de prueba, o un método de
prueba que aplique al momento de la prueba y esté detallado en un
protocolo de prueba aprobado por EPA y la Junta:

PFE-TV-4911-57-0899-0006

Pagina 38



iv)

Las pruebas de rendimiento para determinar la velocidad del gas de la
chimenea, area de muestreo, razon de flujo volumétrico, composicion
molecular, exceso de aire de los gases de la chimenea y contenido de
humedad del gas de la chimenea se llevaran a cabo utilizando el 40
CRF Parte 60, Apéndice A, Métodos 1, 2, 3,y 4.

Las pruebas de rendimiento para las emisiones de NOy serén llevadas a
cabo utilizando el 40 CRF Parte 60, Apéndice A, Método 7E.

Las pruebas de rendimiento para emisiones de PM se llevaran a cabo
utilizando el 40 CRF Parte 60, Apéndice A, Método 5.

Las pruebas de rendimiento para las emisiones de PMyq se llevaran a
cabo utilizando el 40 CRF Parte 51, Apendice M, Método 201
(recirculado de gases de escape) o el Método 201A (razén de flujo
constante) y el Método 202.

Las pruebas de rendimiento para emisiones de CO se llevaran a cabo
utilizando el 40 CRF Parte 60, Apéndice A, Metodo 10.

Las pruebas de rendimiento para las emisiones de COV se llevaran a
cabo utilizando el 40 CRF Parte 60, Apéndice A, Método18 y Método
25A. EIl Método 18 se utilizard para determinar los componentes no-
COV del flujo de emision.

Las pruebas de rendimiento para la determinacion visual de la
opacidad de las emisiones de la chimenea se llevaran a cabo utilizando
el 40 CRF Parte 60, Apéndice A, Método 9 y los procedimientos
indicados en el 40 CRF Parte 60.11.

Los resultados de las pruebas indicando que las emisiones estan por debajo de

los limites de deteccidn podran ser consideradas para estar en cumplimiento.

3. EU-DB1y EU-DB2 - Quemadores de Ducto

Condicion Pardmetro | Valor Unidades Método de Frecuencia Requisitos de Frecuencia de
Prueba del Método Expedientes Informes

Limite de Carga 90 Porciento Registro de | Continuamente | Registro diario | Cada seis meses
carga la carga
Tipo de LNG N/A N/A Registro Diariamente Registro Cada seis meses
combustible LPG del tipo de

combustibl

e quemado
Limite de Consumo 600 MMBtu/hr Registrode | CMS Registro diario | Mensualmente
consumo combinado €oNsuUMo

EcoEléctrica, L.P.
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a) Limites de carga

i)

i)

Ningln quemador de ducto sera operado si la turbina de combustion
correspondiente esta operando a menos de 90% de la carga maxima.

Cada quemador de ducto deberad ser siempre operado de acuerdo con los
parametros de combustién especificados por el manufacturero.

b) Tipo de combustible

)

Los quemadores de ducto quemaran solamente gas natural o LPG.

c) Limite de Consumo de Combustible

i)

i)

i

Cada gquemador de ducto estard limitado a la entrada maxima de calor de
disefio de 480 MMBtu/hr.

El consumo combinado de gas natural y LPG en ambos quemadores de ducto
no excedera 600 MMBtu/hr.

EcoEléctrica instalara, calibrard, mantendra y operara sistemas de monitoreo
continuo para medir y registrar el flujo de combustible de cada quemador de
ducto previo a la fecha de comienzo de operaciones y subsiguientemente.
EcoEléctrica llevara a cabo una evaluacién de rendimiento de los monitores a
solicitud de la EPA o la Junta.

d) Estadndares de Ejecucion para Unidades Generadoras de Vapor de Utilidades
Eléctricas

i)

i)

EcoEléctrica, L.P.

EcoEléctrica demostrara cumplimiento con los Estandares de Ejecucion para
Unidades Generadoras de Vapor de Utilidades Eléctricas del Cddigo de
Regulaciones Federales, 40 CRF, Parte 60, Subparte Da para las unidades de
recuperacion de calor HRSG que son parte de las unidades EU-DB1 y EU-
DB2.

Las unidades EU-DB1 y EU-DB2 estaran sujetas a la Subparte Da a menos y
hasta que la Subparte GG extienda la aplicabilidad de la Subparte GG de esta
parte a las unidades generadoras de vapor de utilidades eléctricas. Sdlo las
emisiones resultantes de la quema de combustible en las unidades EU-DB1 y
EU-DB2 estan sujetas a la Subparte Da. [40 CRF 860.40a(b)]

Ya que las emisiones de las unidades EU-DB1 y EU-DB2 estan reguladas por
PDS, el PFE-03-31-0696-0044-1-11-C y la Subparte Da de la Parte 60 del 40
CRF, EcoEléctrica debera cumplir con el limite de emision mas restrictivo en
caso de confligir.
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Vi)

vii)

viii)

EcoEléctrica no permitira la descarga a la atmosfera de gases que contengan
materia particulada en exceso de 0.03 Ib/MMBTtu derivado de la combustion
de combustibles gaseosos. [40 CRF §60.42a(a)(1)]

EcoEléctrica no permitira la descarga a la atmésfera de gases que exhiban una
opacidad mayor de 20% (promedio de 6 minutos), excepto por un periodo de
6 minutos por hora de no mas de 27% de opacidad. [40 CRF §60.42a(b)]

EcoEléctrica no permitira la descarga a la atmodsfera de gases que contengan
dioxido de azufre (40 CRF §60.43a) en exceso de:

a. 0.80 Ib/MMBtu de calor de entrada y 10% de la concentracion potencial
de combustion (90% de reduccion), o

b. 100% de la concentracion potencial de combustién (0% de reduccion)
cuando las emisiones sean menores de 0.20 Ib/MMBtu de calor de entrada.

El cumplimiento con los limites de emision de didxido de azufre y los
requerimientos de porciento de reduccion serd determinado en un promedio
rotativo de 30 dias. [40 CRF 860.43a(g)]

EcoEléctrica no permitira la descarga a la atmosfera de gases que contengan
oxidos de nitrdgeno (expresados como NO,) en exceso de 1.6 libras por
megavatio por hora de potencia generada en bruto (gross energy output),
basado en un promedio rotativo de 30 dias, excepto segun provisto bajo la
860.46a(k)(1) del 40 CRF. [40 CRF §60.44a(d)(1)]

Segun el 40 CRF 860.46a(c), los estdndares de emision de materia particulada
bajo el 40 CRF 860.42a y los estandares de emision de 6xidos de nitrogeno
bajo el 40 CRF 860.44a aplican en todo momento excepto durante periodos de
malfuncionamientos?, inicio o cese de operaciones. Los estandares de emision
para diéxido de azufre aplican en todo momento excepto durante periodos de
inicio y cese de operaciones.

4. EU-TK1 -Tanque de Almacenamiento de Diesel

Condicion Parametro Valor Unidades Método de | Frecuencia del Requisitos de Frecuencia
Prueba Método Expedientes de Informes
Dimensiones N/A N/A N/A Registro Una vez durante | Registro N/A
y capacidad por lavida | lavida del
del tanque tanque

® De acuerdo con la §60.2 del 40 CRF, un malfuncionamiento es definido como una falla stbita, infrecuente y no
razonablemente prevenible del equipo de control de contaminacion de aire, equipo de proceso 0 un proceso para

operar en forma normal o usual.

Las fallas que son causadas en parte por mantenimiento pobre u operacion

negligente no son malfuncionamientos.

EcoEléctrica, L.P.
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a) Limite de dimensiones y capacidad

)

i)

El tanque EU-TK1 estd afectado por los Estandares de Ejecucion para
Tanques de Almacenamiento de Liquidos Organicos Volatiles (Incluyendo
Tanques de Almacenamiento de Liquidos de Petr6leo) del Codigo de
Regulaciones Federales, 40 CRF Parte 60, Subparte Kb.

La unidad EU-TK1 debera ser un tanque de techo fijo para almacencar el
diesel.

5. EU-LNG - Tanques de almacenamiento de Gas Natural Licuado

Condicion Parametro Valor Unidades Método de Frecuencia Requisitos de Frecuencia
Prueba del Método Expedientes de Informes

Entrada de LNG 6,500 MMBtu/hr | Registro de Diariamente Registro Cada seis
calor razén de meses
Antorcha entrada de
CD-FL calor

Flama Piloto | N/A N/A N/A Termopar Diariamente Registro Cada seis
Antorcha meses
CD-FL

a) Entrada de calor de la Antorcha CD-FL como equipo de control para la unidad
EU-LNG

i)

i)

La antorcha CD-FL se disefara con una razon de entrada de calor de 6,500
MMBtu/hr de gas natural.

La antorcha CD-FL se utilizara para propdsitos no rutinarios como, sin
limitarse a la disposicion de gas natural ventilado en una sobre presurizacion
de emergencia o de seguridad contra incendios, desperfecto del sistema de
control, cese de emergencia o despresurizacion normal para trabajo de
mantenimiento.

La antorcha CD-FL se disefiara y se operard para cumplir con todos los
reglamentos estatales y federales aplicables.

b) Presencia de flama piloto en la Antorcha CD-FL

i)

EcoEléctrica, L.P.

La antorcha CD-FL se operard con una llama piloto presente en todo
momento.

La presencia de la flama piloto en la antorcha CD-FL se verificara utilizando
un termo par o cualquier artefacto equivalente para detectar la presencia de
una llama.
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6. EU-LPG - Tanque de almacenamiento de propano

Condicion Parametro | Valor Unidades Método de Frecuencia Requisitos de Frecuencia
Prueba del Método Expedientes de Informes

Entrada de LPG 4,500 MMBtu/hr Registro de Diariamente | Registro Cada seis
calor razén de meses
Antorcha entrada de
CD-FL calor

Flama Piloto | N/A N/A N/A Termo par Diariamente | Registro Cada seis
Antorcha meses
CD-FL

a) Entrada de calor de la Antorcha CD-FL como equipo de control para la unidad
EU-LPG

i)

i)

La antorcha CD-FL se disefiara con una razon de entrada de calor de 4,500
MMBtu/hr de LPG.

La antorcha CD-FL se disefiara y se operara para cumplir con todos los
Reglamentos estatales y federales aplicable.

b) Presencia de flama piloto en la Antorcha CD-FL

i)

i)

La antorcha CD-FL se operard con una llama piloto presente en todo
momento.

La presencia de la flama piloto en la antorcha CD-FL se verificara utilizando
un termo par o cualquier artefacto equivalente para detectar la presencia de
una llama.

7. EU-SWCT y EU-SWCTH - Torres de Enfriamiento

Condicion Pardametro | Valor | Unidades Método de Frecuencia Requisitos de Frecuencia
Prueba del Método Expedientes de Informes
Limite de PM/PM-10 | 0.0015 | % del Método 5 6 Diariamente Registro y Cada seis
Emision de flujo Método resultados de los | meses
PM/PM-10 circulante | aprobado por célculos
EPA
PM-10 59.8 Libras por | Calculos de
hora emision
(promedio
de 1 hora)
Eliminadores No aplica | No No aplica | Inspecciones Anualmente Registro de Cada seis
de rocio aplica inspecciones y meses
mante-nimiento

EcoEléctrica, L.P.
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a) Limite de emision de PM/PM-10

)

i)

Vi)

Las emisiones de PM/PM-10 no podran ser mayores a 0.0015 % del flujo
circulante utilizando dos etapas de eliminadores de rocio. EI PM-10
(promedio de una hora) no excedera de 59.8 Ibs/hr.

El cumplimiento con el limite de emision de PM/PM-10 de las torres de
enfriamiento se determinara multiplicando la razon de circulacion maxima de
agua de enfriamiento por la razon de desvio del agua de enfriamiento y la
concentracion total de solidos disueltos (TDS, en inglés). EI TDS sera
monitoreado continuamente.

EcoEléctrica deberd registrar diariamente la concentracion de TDS en el agua,
la razon maxima de circulacion del agua de enfriamiento, la razén “drift” del
agua de enfriamiento y los célculos de emisién de las torres de enfriamiento.

EcoEléctrica llevo a cabo pruebas de rendimiento para PM/PM-10, en las
torres de enfriamiento (Ver Apéndice 1V).

Se podran requerir pruebas de rendimiento o pruebas adicionales, a discrecion
de la EPA o de la Junta para cualquiera o todos los contaminantes indicados
anteriormente. De requerirse pruebas adicionales EcoEléctrica utilizara el
Método 5 del 40 CRF Parte 60, Apéndice A para confirmar la razén de desvio
especificada de 0.0015% de la razon de flujo de agua de mar circulando en las
torres de enfriamiento. EcoEléctrica podra utilizar otro método de prueba que
aplique al momento de la prueba si esta detallado en un protocolo de prueba
aprobado por EPA y la Junta.

Los resultados de las pruebas indicando que las emisiones estan por debajo de
los limites de deteccidn podran ser consideradas para estar en cumplimiento.

b) Eliminadores de rocio

i)

EcoEléctrica, L.P.

EcoEléctrica instalard y operard continuamente dos etapas de eliminadores de
rocio (CD-ME) en las torres de enfriamiento de agua de mar.

Los eliminadores de rocio CD-ME se inspeccionaran anualmente para
determinar su uso y desgaste y se reemplazaran de acuerdo con las buenas
practicas de operacion.
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Seccidén VI - Requisitos de Mantenimiento de Registros

A. EcoEléctrica preparara y mantendrd registros que se actualizaran diariamente para
registrar lo siguiente:

EcoEléctrica, L.P.

1.

10.

11.

12.

13.

14.

horas de operacion de cada turbina de combustion (EU-CT1 y EU-CT2) para
cada combustible,

galones de diesel consumidos por hora en cada turbina de combustion (EU-
CT1lyEU-CT2),

el contenido de azufre de todo el diesel consumido,

la cantidad de vapor consumido (Sistema de Inyeccién de Vapor) en cada
turbina de combustion (EU-CT1 y EU-CT2) para controlar las emisiones de
NOX,

la cantidad de energia eléctrica producida (MW) por hora de turbina de
combustion (EU-CT1y EU-CT2),

cualquier ajuste y mantenimiento realizado en cada turbina combustion (EU-
CT1lyEU-CT2),

cualquier ajuste y mantenimiento realizado en los sistemas de monitoreo,

los galones de diesel consumidos por hora y el consumo diario de gas natural
en el Generador Auxiliar de Diesel EU-GEN. EI registro se realizara en una
base rotativa anual.

el contenido de azufre y nitrégeno de todo el diesel consumido en el
Generador Auxiliar de Diesel EU-GEN. EI registro se realizara en una base
rotativa anual.

las horas de operacion del Generador Auxiliar de Diesel EU-GEN,

tiempo de operacion en el cual el Generador Auxiliar de Diesel estaba
operando simultaneamente con las turbinas EU-CT1y EU-CT2,

la cantidad de combustible consumido en MMBtu HHV por hora en cada
quemador de ducto (EU-DB1y EU-DB2),

la cantidad de flujo de amoniaco en cada Sistema de Reduccion Catalitica
Selectiva (CD-SCR1 y CD-SCR2),

la calibracidn periddica de los medidores de flujo de amoniaco,

PFE-TV-4911-57-0899-0006

Pagina 45



15. el ndmero de horas que operd la antorcha CD-FL,

16.  los célculos de emision de las torres de enfriamiento (EU-SWCT y EU-
SWCTH) y la concentracién total de sélidos disueltos,

17. inspecciones y mantenimiento realizado en los eliminadores de rocio (CD-
ME),

18. todas las calibraciones realizadas,
19. cantidad de diesel cargado al tanque diesel EU-TK1,

20. las dimensiones del tanque diesel EU-TK1 y un analisis demostrando la
capacidad del tanque,

21. las horas de operacion y uso de combustible para cada bomba contra incendio
incluida en la Seccidn IX de este permiso,

22.  cada periodo de una hora en el cual la razén de vapor/agua a combustible de
las turbinas se encuentra por debajo de las razones Optimas detalladas en el
Apéndice I, excepto para el comienzo de operacion, cese de operacion,
cambio o transferencia de combustible y cambio de carga de la turbina. Se
debe incluir junto con el valor de la razon de vapor/agua combustible el
consumo promedio de combustible, las condiciones ambientales, la carga de la
turbina, el contenido de nitrégeno del combustible y los datos de emisiones
obtenidos de los sistemas de monitoreo de NOX,

EcoEléctrica tendra disponible en todo momento en la instalacion copia del Plan de
Emergencia requerido de acuerdo con la Regla 107 del RCCA.

EcoEléctrica debera mantener registros de las actividades de control de incendio
relacionados a investigacion o adiestramiento.

. EcoEléctrica debera mantener registros de las compras de refrigerante y el

refrigerante afiadido a dispositivos o equipos que contengan normalmente 50 libras
de refrigerante o mas. [40 CRF §82.166]

EcoEléctrica deberd mantener en la instalacion un documento que describa las
especificaciones de disefio del Generador Auxiliar de Diesel EU-GEN.

EcoEléctrica debera mantener la documentacion que establezca las dimensiones del
tanque de almacenaje de diesel EU-TK1 y un analisis que demuestre su capacidad
segun se especifica en el 40 CRF 860.116b. Dicha documentacion estara disponible
para la revision del personal técnico de la Junta en todo momento y se mantendré en
la instalacion mientras la fuente esté en operacion.

EcoEléctrica, L.P.
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G. Todos los registros de monitoreo, resultados de pruebas de muestreo de combustible,
resultados de pruebas de calibracion, graficas producidas por la instrumentacion,
todos los informes presentados y registros deben ser retenidos por un periodo de 5
afios después de la fecha de su registro y proveerse a la solicitud de la EPA o de la
Junta. Todos los promedios rotativos deben calcularse en base diaria.

Seccidén VII - Requisitos de Informes

A. Certificacion de Cumplimiento: De acuerdo con la Regla 602(c)(2)(ix)(C) del RCCA,
EcoEléctrica debera someter cada afio una Certificacion de Cumplimiento. Esta
certificacion debera ser sometida tanto a la JCA como a la APA* no més tarde de 90 dias
después de cada aniversario del permiso. La certificacion de cumplimiento debera
incluir, pero sin limitarse a, lo siguiente:

1. Identificacion del requisito aplicable para la cual se basa la certificacion;

2. El método utilizado para determinar el estado de cumplimiento de la fuente;

3. El estado de cumplimiento;

4, Si el cumplimiento es continuo o intermitente;

5. Cualesquiera otro hecho que la JCA requiera; y

6. Para proposito de los incisos 2 y 4 de esta seccién, EcoEléctrica identificara los

métodos u otros medios utilizados para determinar el estado de cumplimiento con
cada término y condicién durante el periodo de certificacion y si dichos métodos
u otros medios proveen datos continuos o intermitentes. Si es necesario,
EcoEléctrica identificara cualquier otra informacion pertinente que deba ser
incluida en la certificacion para cumplir con la seccién 113(c)(2) de la Ley, la
cual prohibe hacer una certificacion falsa con conocimiento u omitir informacion
pertinente. Para propositos del inciso 3 de esta seccion, EcoEléctrica identificard
cada desviacion y la tomara en consideracion en la certificacion de cumplimiento.

B. De acuerdo con la §60.49a del 40 CRF, EcoEléctrica debera someter a la Junta y a la
EPA los siguientes registros para las unidades EU-DB1 y EU-DB2:

1. Los datos de las pruebas de rendimiento inicial para SO, NOxy PM vy de la
evaluacion de rendimiento de los monitores continuos. [40 CFR § 60.49a(a)]. El
40 CFR § 60.47a exime a EcoEléctrica de operar CMS para medir las emisiones
de:

4 La certificacion de la JCA debe ser dirigida a: Director, Area de Calidad de Aire, Apartado 11488,
Santurce, PR 00910. La certificacion de la APA debe ir dirigida a: Chief, Permitting Section, Air Program
Branch, EPA Region I, 290 Broadway, New York, NY, 10007.
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@) SO, en quemadores de ducto donde se quema gas natural solamente. [40
CFR 8§ 60.47a(b)].

(b) NOx en los quemadores de ducto porque estd sujeta a los estandares de
NOyde la § 60.44 a(d)(1) del 40 CFR. [40 CFR § 60.47 a(0)].

2. Si la cantidad minima de datos de emision como se requiere en la §60.47a del 40
CRF no es obtenida para cualquier periodo de 30 dias sucesivos de operacion de
las calderas, se informara a la Junta y a la EPA para este periodo de 30 dias la
informacion requerida en los parrafos del (1) al (5) de la §60.49a(c) del 40 CRF
segun aplique y obtenida segun los requisitos de la 860.46a(h) del 40 CRF. En el
caso de EcoEléctrica, las calderas se refieren a los quemadores de ducto.

3. EcoEléctrica debera someter una declaracion firmada indicando si algin cambio
fue realizado en la operacion del sistema de control de emisiones durante
cualquier periodo para el cual los datos de emisiones de opacidad, SO, o0 NOx no
estuvieron disponibles. Las operaciones de los sistemas de control de una
instalacion afectada durante el periodo de falta de disponibilidad de datos seran
comparadas con la operacion del sistema de control de la instalacion afectada
antes y subsiguiente al periodo de falta de disponibilidad de datos. [40 CRF
860.49a(f)]

4, EcoEléctrica deberd someter una declaracion firmada indicando lo especificado
en los parrafos del (1) al (4) de la 860.49a(g) del 40 CRF segun aplique.

5. EcoEléctrica debera someter los informes escritos requeridos bajo las Subpartes A
y Da de la Parte 60 del 40 CRF a la EPA y a la Junta semianualmente para cada
periodo de seis meses. Todos los informes deben ser sellados por el correo para el
dia 30 siguiente al final de cada periodo de seis meses. [40 CRF 860.49a(i)]

6. EcoEléctrica debera someter informes trimestrales electronicos para SO, y/o NOx
y/o opacidad en lugar de someter los informes escritos requeridos para los
parrafos (b) y (h) de la 860.49a del 40 CRF. EI formato de cada informe
trimestral deberd ser coordinado con la Junta. Los informes electrdnicos deberan
ser sometidos no mas tarde de 30 dias después del final del trimestre calendario y
debera estar acompafiado por una certificacion del duefio u operador, indicando
cumplimiento con los estandares de emision aplicables y que los requisitos
minimos de recopilacion de datos requeridos por la Subparte Da de la Parte 60 del
40 CRF fueron alcanzados durante el periodo de informe. Antes de someter los
informes electrénicamente, EcoEléctrica deberd coordinar con la Junta para
obtener un acuerdo para someter los informes en este formato alternativo. [40
CRF 860.49a(j)]

C. Caélculos de Emisiones: Sdlo para propoésitos de determinar los cargos de emisiones
anuales, EcoEléctrica deberd someter, en el primer dia de abril de cada afio, los calculos
de emisiones anuales o permisibles para el afio calendario anterior. EI célculo de las
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emisiones se presentara en los formularios preparados para ese efecto por la JCA. El
oficial responsable certificard que toda la informacidon sometida es correcta, verdadera y
representativa de la actividad permitida. El 30 de junio de cada afio o antes, EcoEléctrica
realizara el pago por las emisiones ocurridas durante el afio natural anterior. Los calculos
de emisiones deben incluir pero no limitarse a las emisiones de PM/PM10, NOx, COV,
NHs, CO, SOx, formaldehido, plomo y acido sulfurico.

D. EcoEléctrica debera incluir como parte de la Certificacion Anual de Cumplimiento
requerida en la Parte 70 del 40 CRF, una certificacion de cumplimiento con los requisitos
de la Subparte G de la Parte 68 del 40 CRF incluyendo el registro y el Plan de Manejo de
Riesgo y una certificacion que asegure la implantacién adecuada del Plan segln la Regla
107(D). En caso de que EcoEléctrica ya no estuviese cubierta por la Subparte G de la
Parte 68, debera someter un registro revisado a la EPA y a la Junta dentro de seis meses
indicando que la fuente estacionaria ya no esté afectada por la misma. Debera mantener
los documentos que apoyan la implantacion de esta parte por cinco afios a menos que de
otro modo se provea en la Subparte G de la Parte 68. Debera revisar y actualizar su Plan
de Manejo de Riesgos sometido bajo la Seccion 68.150 del 40 CRF como sigue:

1. Dentro de cinco afios de su sometimiento inicial o la actualizacién mas reciente
requerida en los parrafos (b)(2) hasta (b)(7) de la Seccion 68.190 de la Subparte G
de la Parte 68.

2. No mas tarde de tres afios después de que una nueva sustancia regulada sea
incluida por primera vez en la lista de sustancias reguladas por la Agencia Federal
de Proteccion Ambiental.

3. No maés tarde de la fecha en la cual una nueva sustancia regulada esté presente por
primera vez en un proceso ya autorizado y exceda la cantidad umbral.

4. No mas tarde de la fecha en la cual una sustancia regulada esté presente por
primera vez y exceda la cantidad umbral en un proceso nuevo.

5. Dentro de seis meses de un cambio que requiera una revision al Analisis de
Peligrosidad del Proceso o una revision de peligrosidad.

6. Dentro de seis meses después de un cambio que requiera una revision al Analisis
de Consecuencias Fuera de la instalacion (Off-site Consequence Analysis) como
es provisto en la Seccion 68.36.

7. Dentro de seis meses después de un cambio que altere el nivel del Programa que
aplicaba al proceso cubierto.

E. De acuerdo con la Regla 603(a)(5) del RCCA se presentaran informes cada seis meses de
todos los requisitos de registro y monitoreo requeridos en la Seccion VII de este permiso,
incisos Ay B. Todos los informes deben estan certificados por un oficial responsable
segun lo establece la Regla 602(c)(3) del RCCA.
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F. Informes mensuales de consumo de combustible: Las unidades EU-CT1, EU-CT2, EU-
DB1, EU-DB2 y EU-GEN estan afectadas por la Regla 410 del RCCA por lo que
EcoEléctrica deberd someter de forma mensual un informe sobre el contenido de azufre
en porciento por peso y el consumo diario de combustible en cada unidad. Este informe
debe someterse a la Junta a la atencion del Jefe de la Division de Validacion y Manejo de
Datos durante los primeros 15 dias del proximo mes para el cual el informe es
representativo. EcoEléctrica debera radicar cada afio, junto con la certificacion anual de
cumplimiento, copia de los informes para ese afio indicando el consumo de combustible y
el contenido de azufre por peso en los combustibles quemados.

G. EcoEléctrica sometera a la Junta y a la EPA un informe escrito con todos los excesos de
emisiones para cada trimestre calendario. Todos los informes trimestrales deben ser
marcados por correo para el dia 30 después del final de cada trimestre. Incluiran la
siguiente informacién:

1. La magnitud del exceso de las emisiones calculadas de acuerdo con el 40 CRF
60.13(h), cualquier factor de conversion utilizado, la fecha y la hora de comienzo
y finalizacion para cada periodo de tiempo de emisiones en exceso.

2. La identificacién especifica para cada periodo de exceso de emisiones de ocurra
durante el comienzo, cese, malfuncionamientos y cambio o transferencia de
combustible para cada unidad de turbina. La naturaleza y la causa de cualquier
malfuncionamiento (de ser conocida) y las acciones correctivas tomadas o las
medidas preventivas adoptadas también seran reportadas.

3. La fecha y la hora que identifica cada periodo durante el cudl el sistema de
monitoreo continuo estuvo inoperante excepto por verificaciones en cero y de
duracion, y la naturaleza de las reparaciones o los ajustes del sistema.

4. Cuando no ocurra un exceso de emisiones o el sistema de monitoreo no ha estado
inoperante, reparado, o ajustado, esta informacion debe incluirse en el informe.

5. Los resultados de las auditorias del rendimiento de monitoreo trimestrales, segin
requerido en el 40 CRF, Parte 60, Apéndice F.

6. Los excesos de emisiones indicados por los sistemas de monitoreo se
consideraran como violaciones a los limites de emisién aplicables excepto por los
ocurridos durante cambios y transferencias de combustible e inicios o ceses de
operaciones. Sin embargo, EcoEléctrica podra levantar las defensas aplicables en
cualquier accién de fiscalizacién en que se aleguen violaciones por excesos de
emisiones.

7. Los reportes de excesos de emisiones deben incluir pero sin limitarse a los
excesos de emisiones de opacidad, NOx, CO y los siguientes excesos:
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a. Cada periodo de una hora en el cual la razon vapor/agua a combustible sea
menor a la razén vapor/agua a combustible Optima especificada en el
Apéndice Il o cada periodo en el cual el contenido de nitrégeno en el
combustible sea mayor al permitido en este permiso. Este reporte debe incluir
las condiciones ambientales, la carga de la turbina, el contenido de nitrégeno
en el combustible, el consumo de combustible promedio, la razon promedio
de vapor/agua a combustible y los resultados de los equipos de monitoreo de
NOx. [40 CRF §60.334(c)(1)]

b. Cada periodo durante el cual el contenido de azufre en el combustible
guemado en las turbinas EU-CT1 y EU-CT2 excede 0.8%. [40 CRF
860.334(c)(2)]

c. Para las unidades EU-DB1 y EU-DB2 y para propdsitos de los informes
requeridos por la §860.7 del 40 CRF, los periodos de exceso de emisiones son
definidos como todos los periodos de 6 minutos durante los cuales los
promedios de opacidad exceden los estdndares de opacidad aplicables bajo la
860.42a(b) del 40 CRF. EcoEléctrica debera informar cada trimestre los
niveles de opacidad en exceso del estandar de opacidad aplicable y las fechas
de tales excesos de acuerdo con la §60.49a(h) del 40 CRF.

H. De acuerdo con la Regla 603(a)(5)(ii) del RCCA, cualquier desviacion que resulte por
condiciones de trastorno (tales como, fallo o ruptura subita) o por emergencia segln
definida en la Regla 603(e) del RCCA tienen que ser informados dentro de los préximos
dos dias laborables.

I. De acuerdo con la Regla 603 (a)(5)(ii)(b) del RCCA, EcoEléctrica notificara a la Junta
dentro de las proximas 24 horas si ocurre una desviacion que resulte en la descarga de
emisiones de contaminantes atmosféricos peligrosos por mas de una hora en exceso del
limite aplicable. Para la descarga de cualquier contaminante atmosférico regulado que
continde por méas de 2 horas en exceso del limite aplicable, se notificara a la Junta dentro
de 24 horas de ocurrida la desviacion. EcoEléctrica debera someter a la JCA ademas,
dentro de 7 dias de la desviacion, un informe escrito detallado que incluira las causas
probables, tiempo y duracion de la desviacion, accion remediativa tomada y los pasos que
estan siguiendo para evitar que vuelva a ocurrir. (Condicion ejecutable s6lo estatalmente)

J.  De acuerdo con la Regla 108(E) del RCCA, EcoEléctrica informara a la Junta, con por lo
menos 3 dias de antelacion, la intencion de descontinuar la operacion del equipo para el
control de la contaminacién de aire en caso de que se descontinle su operacion para darle
mantenimiento programado. Dicha notificacidn previa debera incluir, pero no se limitara
a lo siguiente:

1. Identificacion de la fuente especifica que sera sacada de servicio, asi como su
localizacion y nimero de permiso.

2. El tiempo que se espera que el equipo para el control de contaminacion de aire
esté fuera de uso.
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3. La naturaleza y cantidad de contaminantes de aire que probablemente se emitiran
durante el periodo que cese el uso del equipo de control.

4, Aguellas medidas especiales que se tomaran para acortar el periodo de desuso del
equipo de control, tales como el uso de personal irregular y el uso de equipo
adicional.

5. Las razones por las que seria imposible o no recomendable cesar las operaciones

de la facilidad de emision durante el periodo de reparaciones.

K. Cualquier falla del equipo de control de contaminacion de aire, equipo de proceso, o de
un proceso para operar en forma normal que resulte en un aumento en las emisiones en
exceso de cualquier limite de emision indicado en este permiso y acciones tomadas en
cualquier unidad debe ser reportada por teléfono dentro de 24 horas a:

Gerente, Area de Calidad de Aire

Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico
Apartado 11488

Santurce, Puerto Rico 00910
787-767-8025

L. Adicionalmente la Agencia de Proteccion Ambiental y la Junta de Calidad Ambiental de
Puerto Rico debera ser notificado por escrito dentro de 15 dias de cualquier falla de esta
naturaleza. Esta notificacion incluird: una descripcion del equipo defectuoso o de la
operacion anormal, la fecha de la falla inicial, el periodo de tiempo durante el cual
aumentaron las emisiones debido a la falla, la causa de la falla, las emisiones resultantes
estimadas en exceso de aquellas permitidas bajo este permiso y los métodos utilizados
para restaurar las operaciones normales. El cumplimiento con esta disposicion sobre
notificacion de desperfecto no excusara o de lo contrario constituira una defensa a
cualquier violacion de este permiso o de cualquier ley o reglamento que pueda ocasionar
dicho desperfecto.

M. EcoEléctrica podra cumplir con los requisitos para la preparacién de informes de
notificaciones establecidos en la Regla 603(a)(5)(ii) del RCCA vy los del permiso PDS si
notifica cualquier falla del equipo de control de contaminacion de aire, equipo de
proceso, 0 de un proceso para operar en forma normal que resulte en un aumento en las
emisiones en exceso de cualquier limite de emision indicado en el permiso Titulo V.
Dichas notificaciones deberan efectuarse por teléfono dentro de 24 horas del incidente y
someter un informe escrito en siete (7) dias. Tanto la notificacién oral como el informe
escrito deben incluir y cumplir con los requisitos segun establecidos en la Regla 603 del
RCCA y en el permiso PDS.

N. EcoEléctrica someterad un informe escrito a la EPA y a la Junta del Protocolo de Muestreo
para la certificacion de los sistemas de monitoreo de las turbinas de combustién con no
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menos de 90 dias previos a la fecha de comienzo de operaciones de cada turbina de
combustién.

O. EcoEléctrica someterd un informe escrito a la EPA y a la Junta con los resultados de
todas las evaluaciones de las especificaciones de rendimiento de los monitores llevados a
cabo en los sistemas de monitoreo dentro de 60 dias luego de completarse las pruebas.

P. EcoEléctrica sometera una copia a la EPA y dos copias a la Junta del informe escrito de
los resultados de todas los muestreos de emisiones dentro de 60 dias de completar las
pruebas de rendimiento. [Regla 106(E) del RCCA]

Q. Todos los informes y Protocolos de Muestreo requeridos por este permiso se someteran a:

Gerente, Area de Calidad de Aire

Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico
Apartado 11488

Santurce, Puerto Rico 00910

Seccién VIII - Unidades de Emision Insignificantes
La siguiente lista de actividades insignificantes fue provista por la fuente de emisién para un
mejor entendimiento de sus operaciones. Las actividades insignificantes pueden haber
sufrido cambios desde el momento en que fue sometida la lista ya que no hay requisito
alguno de mantener al dia esta lista.

Unidades de emisiones insignificantes y la base para su exencion.

Identificacion de Descripcién (Bases para la Exencion)
Fuentes de Emision

Dos bombas contra incendio diesel Apéndice B 2 del RCCA

Tanque de &cido sulfurico Regla 206 (B) (12) (a) del RCCA
Tanque de hidroxido de sodio Apéndice B 3 ii (N) del RCCA
Tanque de glicol de etileno Apéndice B 3 ii (N) del RCCA
Actividades de oficina Apéndice B 3ii (A) del RCCA
Actividades de mantenimiento Apéndice B 3 ii (B) del RCCA

Bafios y cuartos de ventilacion y | Apéndice B 3ii (C) del RCCA
mantenimiento

Laboratorio para calidad de control Apéndice B 3 ii (M) del RCCA
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Identificacion de
Fuentes de Emision

Descripcién (Bases para la Exencion)

Motores de vehiculos

Apéndice B 3 iii del RCCA

Tanque de almacenaje de diesel del
generador auxiliar de diesel

Regla 206 (F) (3)del RCCA

Tangue de almacenaje de diesel de las
bombas contra incendio

Regla 206 (F) (3)del RCCA

Actividades de adiestramiento

Apéndice B 3 xvi del RCCA

Mecanismos de seguridad

Apéndice B 3 xix del RCCA

Bombas y compresores de aire

Apéndice B 3 xxiii del RCCA

Equipo para la limpieza a vapor o equipos
para limpieza de polvo con cepillos

Apéndice B 3 xxx del RCCA

Limpieza no rutinaria de los tanques y del
equipo para propoésitos de entrada de los
trabajadores o en la preparacion para
mantenimiento o decomision

Apéndice B 3 xxvi del RCCA

Vélvulas de seguridad

Apéndice B 2 del RCCA

Actividades de mezcla y aplicacion de
herbicida que no envuelven la manufactura
de herbicidas

Apéndice B 3 xxxvii del RCCA

Seccidn IX - Proteccion por Permiso

A. De acuerdo con la Regla 603(d) del RCCA, el cumplimiento con las condiciones del
permiso se considerara como cumplimiento con cualquier requisito aplicable a la fecha de
expedir el mismo, siempre y cuando dicho requisito se encuentre especificamente
identificado en el permiso. Del mismo modo, se considerara como en cumplimiento con
cualquier requisito especificamente identificado como No Aplicable en el permiso.

1. Requisitos No Aplicables

Requisitos No Aplicables

Estatales Federales Razén

Ver Seccion X, Parte 2
del Permiso

Normas de Funcionamiento para Tanques
de Almacenaje de Liquidos Orgénicos
Volatiles  (Incluyendo  Tanques de
Almacenaje de Petroleo) (40 CRF Parte 60
Subparte Kb)

No aplica
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2. Fundamentos de No Aplicabilidad

Cddigo para Determinacion de No-Aplicabilidad

Cadigo

Fundamento

40 CRF Parte 60 Subparte Kb

No aplica a tanques (EU-LNG, EU-LPG) que
almacenan liquidos organicos volatiles que emiten
solamente aquellos compuestos organicos volatiles que
el Administrador ha determinado que no contribuyen
apreciablemente a la formacion de ozono.

Seccion X - Aprobacién del Permiso

En virtud de los poderes conferidos a la Junta de Calidad Ambiental por la Ley sobre
Politica Publica Ambiental, Ley NUmero 416 del 22 de septiembre de 2004 y luego de

verificado el expediente administrativo y el cumplimiento con

la Ley Sobre

Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Numero 170 del 12 de agosto de 1988,
segn enmendada, la Ley Federal de Aire Limpio, Ley Sobre Politica Pablica Ambiental
y el Reglamento para el Control de la Contaminacién Atmosférica de Puerto Rico, la
Junta de Calidad Ambiental aprueba el permiso sujeto a los términos y condiciones que

en el mismo se expresan.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 20 de septiembre de 2005.

JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL

/s/
Flor L. del Valle Lopez
Vice Presidenta

/s/ por Julio 1. Rodriguez Colon

Angel O. Berrios Silvestre
Miembro Asociado

Lcdo. Carlos W. L6pez Freytes
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Apéndice | - Definiciones y Abreviaciones

A. Definiciones:

1. Ley - Ley Federal de Aire Limpio, segin enmendada, 42 U.S.7401, et seq.

2. Oficial Responsable - Ver definicién de Oficial Responsable seglin se
establece en el Reglamento para el Control de la Contaminacion
Atmosférica de la Junta de Calidad Ambiental (1995).

3. Reglamento - Reglamento para el Control de la Contaminacién
Atmosférica de la Junta de Calidad Ambiental.

4. Titulo V - Titulo V de la Ley Federal de Aire Limpio (42 U.S.C. 7661).

B. Abreviaciones

AEE Autoridad de Energia Eléctrica

ASTM American Standard Testing Methods

Btu Unidad Térmica Britanica

CAP Contaminantes Atmosfeéricos Peligrosos

CEMS Sistema de monitoreo continuo de emisiones (en inglés)

CRF Cddigo de Regulaciones Federales (CFR, en inglés)

CMS Sistema de monitoreo continuo (en inglés)

CO Monoxido de Carbono

COMS Sistema de monitoreo continuo de opacidad (en inglés)

cov Compuestos Organicos Volatiles

EPA Agencia Federal de Proteccion Ambiental (en inglés)

H,S0, Acido sulfarico

HHV High Heating Value

Hg Mercurio
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HRSG

ISO
JCA

°K

kPa

kW
LNG
LPG
MM
MMBtu
MTCD
MW
NFNFE
NH;
NNCAA

NNECAP

NOy
NO,
O,

PDS

PM
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Unidad de Recuperacion de Energia Mediante la Generacion de
Vapor (en inglés)

International Standards Organization

Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico

Grados Kelvin

KiloPascales

KiloWatts

Gas Natural Licuado (Liquified natural gas)

Gas de Petroleo Licuado (Liquified Petroleum Gas)
Milimetros

Millon de Btu

Méxima Tecnologia de Control Disponible
MegaWatts

Normas de Funcionamiento Para Fuentes Nuevas Estacionarias
Amoniaco

Normas Nacionales de Calidad de Aire Ambiental

Normas Nacionales de Emisiones para Contaminantes
Atmosféricos Peligrosos

Oxidos de nitrégeno

Bidxido de nitrégeno

Oxigeno

Prevencidn de Deterioro Significativo

Materia particulada (en inglés)



PMyo

PMR

PPM
PPMVD
RATA

RCCA

SIC

SCR

SOx
SO,

TDS
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Materia particulada con particula cuyo diametro tiene un tamafio
de masa aerodinamica igual o menor de diez (10) micrones (en
inglés)

Plan de Manejo de Riesgo (RMP, en inglés)

Partes por millén
Partes por millon por volumen en base seca
Relative Accuracy Test Audits

Reglamento para el Control de la Contaminacion Atmosférica de la
Junta de Calidad Ambiental

Clasificacion Estandar de Industrias (Standard Industrial
Classification)

Sistema de Reduccion Catalitica Selectiva (Selective Catalytic
Reduction)

Oxidos de azufre
Bidxido de azufre

Solidos Disueltos Totales (Total Dissolved Solids)



Apéndice Il — Descripcién de los equipos de control

Equipo de Tipo Eficiencia Manufacturero Modelo
Control
CD-SCR1 |Reduccion Catalitica Para NOx Mitsubishi M59-0800
Selectiva 75 % para LNG
76% para LPG
77% para Diesel
CD-SCR2 |Reduccion Catalitica Para NOXx Mitsubishi M59-0800
Selectiva 75 % para LNG
76% para LPG
77% para Diesel
CD-FL Antorcha Para LPG y LNG |Flare Industries 245 Pilots
95% 320 Automatic Flame
CD-ME Eliminadores de 0.0015% Drift rate Hamon H33D PVC Packs

rocio
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Apéndice Il — Razon éptima de vapor/agua a combustible del Sistema de Inyeccion de Vapor

Condiciones Parametro Valores Minimos | Unidades Meétodos de prueba Requisitos de Frecuencia de Informes
Expedientes
Razdn 6ptima de Para LNG a una carga de: Fraccion Resultados del sistema Actualizacion Reporte de excesos de emisiones cada trimestre
vapor/agua a 50 % - 0.57-0.62 de monitoreo continuo diaria reportando los periodos en el cual la razén de
combustible 70 % - 0.65-0.69 vapor/agua a combustible sea menor al limite inferior
100%-0.75-0.80 de la razén 6ptima de vapor/agua a combustible en un
periodo de una hora
Para LPG a una carga de:
50 % - 0.33-0.58
75 % - 1.05-1.15
100% - 1.47-1.57
Para diesel a una carga de:

50%-1.16-1.29
75%-1.23-1.32
100% - 1.43-1.50
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Apéndice IV - Pruebas de rendimiento realizadas por EcoEléctrica L.P.

Equipo Objetivo Método de Prueba Fecha
Chimenea CT1 Particulado Filtrable y EPA 5/027 Abril 2000
(LPG) amoniaco
PM10 y condensables EPA 201A/202 Abril 2000
NOx EPA 7E Abril 2000
Cco EPA 10 Abril 2000
VOC EPA 25A Abril 2000
Opacidad EPA 9 Abril 2000
Chimenea CT2 Particulado Filtrable y EPA 5/027 Abril 2000
(LPG) amoniaco
PM10 y condensables EPA 201A/202 Abril 2000
NOx EPA 7E Abril 2000
Cco EPA 10 Abril 2000
VOC EPA 25A Abril 2000
Opacidad EPA 9 Abril 2000
Chimenea CT1 Particulado Filtrable y EPA 5/027 Mayo 2000
(Diesel) amoniaco
PM10 y condensables EPA 201A/202 Mayo 2000
NOXx EPA 7E Mayo 2000
CO EPA 10 Mayo 2000
VOC EPA 25A Mayo 2000
Opacidad EPA9 Mayo 2000
Chimenea CT2 Particulado Filtrable y EPA 5/027 Mayo 2000
(Diesel) amoniaco
PM10 y condensables EPA 201A/202 Mayo 2000
NOXx EPA 7E Mayo 2000
CO EPA 10 Mayo 2000
VOC EPA 25A Mayo 2000
Opacidad EPA9 Mayo 2000
Chimenea CT1 Particulado Filtrable y EPA 5/027 Agosto 2000
(LNG) amoniaco
PM10 y condensables EPA 201A/202 Agosto 2000
NOx EPA 7E Agosto 2000
CO EPA 10 Agosto 2000
VOC EPA 25A Agosto 2000
Agosto 2001
Diciembre 2002
Opacidad EPA 9 Agosto 2000
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Equipo Objetivo Método de Prueba Fecha
Chimenea CT2 Particulado Filtrable y EPA 5/027 Agosto 2000
(LNG) amoniaco
PM10 y condensables EPA 201A/202 Agosto 2000
NOx EPA 7E Agosto 2000
CO EPA 10 Agosto 2000
VOC EPA 25A Agosto 2000
Agosto 2001
Diciembre 2002
Opacidad EPA9 Agosto 2000
Generador Auxiliar | PM10 y condensables EPA 201A/202 Mayo 2000
NOx EPA 7E Mayo 2000
CO EPA 10 Mayo 2000
VOC EPA 25A Mayo 2000
Opacidad EPA 9 Mayo 2000
Torres de Cooling drift rate EPA 50 Abril 2000
Enfriamiento
CEMS 0O, RATA (EPA 3A) Abril 2000
NOx RATA (EPA 7E)
[ole) RATA (EPA 10)
COMS Opacidad Certificado de Abril 2000

conformidad (40
CFR, Apéndice B,
Especificacion 1)
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Apéndice V — Requisitos de ajustes y calibraciones de los equipos de monitoreo para las unidades EU-CT1, EU-CT2, EU-DB1y EU-DB2

Equipo Método de Calibracion | Calibraciones Inspeccion Frecuencia Requisitos de Frecuencia de | Protocolo
Expedientes Informes
CEMS Relative Accuracy Test Anual Anual Anual Informe a EPA 'y JCA 60 dias 40 CFR Parte 60 Apéndice F
Audit después del
(RATA) RATA
Cylinder Gas Audit Cada 9 meses | Cada 9 meses Cada 9 Informe a EPA 'y JCA 3 por afio 40 CFR Parte 60 Apéndice F
(CGA) meses
Ajustes y Calibraciones Diaria Diaria Diaria Registro Ninguna 40 CFR Parte 60 Apéndice F
COMS Calibracién Anual Anual Anual Registro Ninguna Recomendaciones de Teledyne Instruments
Ajustes Anual Anual Diaria Registro Ninguna Recomendaciones de Teledyne Instruments
CMS
Metro de Inyeccidn de Recomendaciones del Anual Anual Anual Registro Ninguna On line equipment/ Shut Down Item/
Vapor manufacturero Rosemoung Mnf.
Metros de Flujo de Recomendaciones del Anual Anual Anual Registro Ninguna On line equipment/ Shut Down Item/
Amoniaco manufacturero Rosemoung Mnf.
Metros de Flujo de Masa Recomendaciones del No requerido Electronic Cada seis Registro Ninguna Micro Motion/ Manufacturero
de Combustible manufacturero check meses
Metro de Flujo de Recomendaciones del No requerido Electronic Cada seis Registro Ninguna Micro Motion/ Manufacturero
Combustible de los manufacturero check meses

Quemadores de Ducto
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