















































































































































ESTADO LIBRE ASOCIADO DE
PUERTO RICO

JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL

BASE LEGAL Y FACTICA - RENOVACION DE PERMISO DE OPERACION TITULO V
SARTORIUS STEDIM FILTERS, INC.
YAUCO, PUERTO RICO
PFE-TV-3569-78-0907-0861

La Junta de Calidad Ambiental (JCA) estd emitiendo un permiso Titulo V de acuerdo con el Titulo
40 del Codigo de Regulaciones Federales (40 CRE) Parte 70 y con la Parte VI del Reglamento para el
Control de ]a Contaminaciéon Atmosférica (RCCA) para Sartorius Stedim Filters, Inc. La instalacién
se encuentra localizada en la Carretera PR-128 Int. Carretera PR-376 del municipio de Yauco. La
JCA recibi6 una solicitud de renovacién de permiso Titulo V el 13 de septiembre de 2007,

Sartorius Stedim Filters, Inc. se dedica a la fabricacién de filtros de membranas de acetato de
celulosa. La celulosa pulverizada es mezclada con los solventes; cloruro de Metileno (MeCly) y etanol
(EtOH). Las unidades de emisién principales que comprenden el proceso de la instalacién son un
tanque de almacenamiento de MeCl; un tanque de almacenamiento de £rOH, un cuarto de
mezclado con dos tanques de mezclado, un cuarto de moldeo, una unidad de recuperacion, emisiones
fugitivas en caso de emergencias en la unidad de recuperacién, una caldera de wvapor, dos
generadores de electricidad de emergencia y una bomba contra incendios. Sartorius Stedim Filters,
Inc es una fuente mayor de contaminantes atmosféricos peligrosos (HAP’s, en inglés) porque tiene
el potencial de emitir mas de 10 toneladas al afio de MeCl, €l cual es un contaminante atmosférico
peligroso listado en Ia Seccién 112 (b) de la Ley de Aire Limpio federal. La instalacién est4 obligada a
operar bajo el programa de permisos de operacién Titulo V porque es una fuente mayor de
contaminantes atmosféricos peligrosos.

Las emisiones permisibles autorizadas bajo este permiso se mencionan en la tabla 4 continuacién. La
fuente debera certificar anualmente que sus emisiones actuales no exceden las emisiones
permisibles. De acuerdo con la resolucién de la JCA, RI-06-02% los calculos de emisiones estaran
basados en las emisiones actuales de la instalacién, aunque se aceptaran célculos basados en las
emisiones penmisibles de la instalacién. Si Sartorius Stedim Fiiters, Inc. decide hacer los célculos
basado en las emisiones permisibles, la misma pagard ¢l mismo cargo por tonelada que las fuentes
que realicen los calculos basados en emisiones actuales. La instalacién es una fuente menor de
contaminantes criterio y gases de efecto de invernadero expresados como COge.

} Resolucion sobre Procedimiento de Pago de los Cargos de Operacién de Titulo V y Cargos por Renovacién de Permiso Tirulo V, emitida
&f 20 de marzo de 2006.

Edificio de Agencias Ambientales Cruz A. Matos

Urb. San José Industrial Park, Ave. Ponce de Leén 1375, San Juan, PR 00926-2604
P.O. Box 11488, San Juan, PR (0910
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Contaminante Limite de emisién
(ton/afic)
PMio 0.655
SOz 4.296
NOx 8.808
cov 51.924
CcoO 1.930
Pb 2.102x107
COze 1,598.69
CAP (Combustion) 0.1188
CAP (MeClz) 127.42

A continuacién se provee un resumen de las unidades de emision, los requisitos aplicables, no
aplicables y las razones fundamentales de los requisitos aplicables y no aplicables.

EU#1 y EU#2: Tanques de Almacenamiento para MeCl; y EtOH, respectivamente: Estas unidades
de emisién consisten de dos tanques de almacenamiento que contienen cloruro de metileno y etanol.
Cada uno tiene una capacidad de almacenaje liquido de 10,568 galones. Los mismos 1o estan
afectados por las Normas de Funcionamiento para Contenedores de Almacenamiento de Compuestos
Organicos Volatiles contenidas en el 40 CRF, Parte 60, Subparte Kb, debido a que la capacidad de
los tanque es menor de 75 m® [40 CRF §60.110b]. Esta unidad tampoco estd afectada por las Normas
Nacionales de Emisién para Contaminantes Atmosféricos Peligrosos Organicos para Fugas en
Equipos en Fuentes con Emisiones Fugitivas contenidas en el 40 CRF, Parte 63, Subparte H, debido
a que la fuente 1o estd sujeta a las disposiciones del parrafo (a) de esta Subparte H [40 CRE §63.160
(2)]. Los tanques de almacenaje arriba mencionados no estan afectados por las Normas Nacionales
de Emisién para Fuga en Equipos en Fuentes con Emisiones Fugitivas contenidas en el 40 CRF,
Parte 61, Subparte V, debido a que las substancias almacenadas (MeCl; y EtOH) no cumplen con la
definicion de contaminante volatil peligroso (VHARF, en inglés) y tampoco estén regulados en la
Parte 61 del 40 CRT y no se ha publicado ningtn estdndar para deteccién de escapes para estas
substancias [40 CRF §63.240 (a)].

EU#3, EU#4, EU#5, vy EU#6: Un Cuarto de Mezclado, un Cuarto de Moldeo, una Unidad de
Recuperacién y Fugitivas de Emergencia de la Unidad Recuperadora, respectivamente: Estas
unidades consisten de un cuarto de mezclado (EU#3) que se compone de dos tanques de mezclado
con capacidad de almacenaje de 734 gal (2.8 m?) cada uno. El material almacenado en los tanques se
describe a continuacion; el tanque #1 etanol (EtOH) y el otro contiene cloruro de metileno (MeClz).

La unidad de emisién EU#4 se compone de un cuarto de moldeo con un drea de moldeo de 3,000 fie?
con una capacidad de 480,000 m? de membrana/afio. La unidad de emisién EU#5 se compone de una
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unidad recuperadora. Esta unidad cuenta con una Unidad de Adsorcién de Carbén Activado con
eficiencia de 96.45% para cloruro de metileno (MeClz) y 99.98% para etanol (EtOH), el mismo es
utilizado durante la fabricacién de membranas de acetato de celulosa en el cuarto de moldeo. Segtin
la solicitud sometida en esta unidad de emisién se recuperan anualmente 122,598 y 90,768 libras de
MeCl; y EtOH, respectivamente.

La unidad de emisién EU#6 se compone de emisiones fugitivas para eventos de emergencia en la
unidad recuperadora. Segun la solicitud sometida solo serd utilizada en casos de emergencia. Estas
unidades de emisién no estdn afectadas por las Normas Nacionales de Emisién para Contarninantes
Atmosféricos Peligrosos Orgénicos para Fugas en Equipos en Fuentes con Emisiones Fugitivas
contenidas en el 40 CRF, Parte 63, Subparte H, debido a que la fuente no estd sujeta a las
disposiciones del parrafo (a) de esta Subparte H [40 CRF §63.160(a)]. Las unidades de emisién arriba
mencionadas tampoco estan afectadas por las Normas Nacionales de Emisién para. Fuga en Equipos
en Fuentes con Emisiones Fugitivas contenidas en el 40 CRF, Parte 61, Subparte V, debido a que las
substancias almacenadas (MeCl: y EfOH) no cumplen con la definicién de contaminante volatil
peligroso (VHAPF, en inglés) y tampoco estdn regulados en la Parte 61 y no se ha publicado ningin
estandar para deteccién de escapes para tales substancias [40 CRF §63.240 (a)].

La unidad EU#7 es una caldera de 546 hp (existente). Esta unidad consiste de un equipo de
combustidn externa tipo caldera de uso continuo cuya potencia es de 546 hp y consume combustible
diésel con un contenido de azufre por peso de 0.5% a razén de 12.0 gal/hr. En esta unidad se calienta
el nitrogeno que es utilizado para regenerar la unidad de adsotcién de carbén.

* La caldera no estd afectada por las Normas Nacionales de Emisién para Contaminantes
Atmostéricos Peligrosos (NESHAPF, en inglés) para Calderas Industriales, Comerciales e
Institucionales localizadas en Fuentes de Area contenidas en el 40 CRF Parte 63, Subparte
JJJJ1), debido a que la misma estd localizada en una Fuente Mayor de Contaminantes

Atmosféricos Peligrosos (HAP’, en inglés) y 1o en una Fuente de Area.

* Sin embargo, la caldera si estd afectada por las Normas de Funcionamiento para Fuentes
Nuevas (NSFS, en inglés) para Unidades Generadoras de Vapor Industriales — Comerciales ~
Institucionales, contenidas en el 40 CRF Parte 60, Subparte D¢, debido a que la caldera fue
construida después del 9 de junio de 1989 y tiene un disefio maximo de calor suplido mayor
que 2.9 MW (10 MMBrtu/hr).

e Ademas la caldera estd afectada por las Normas Nacionales de Emisién para Contaminantes
Atmosféricos Peligrosos (NESHAP, en inglés) para Calderas y Calentadores de Procesos
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Industriales, Comerciales e Institucionales contenidas en el 40 CRT Parte 63, Subparte
DDDDD, debido a que la caldera estd localizada en una Fuente Mayor de Contaminantes
Atmosféricos Peligrosos (HAP’s, en inglés) [40 CRF §63.7490], y debido a que la caldera es
una existente va que fue construida antes del 20. de mayo de 2011, cuya fecha de
cumplimiento debe ser antes del 21 de marzo de 2014 [40 CRF §63.7500].

Las unidades EU#8 v EU#9 son dos generadores de electricidad de emergencia con capacidades de
500 y 402 hp, respectivamente (existentes): Estas unidades consisten de dos generadores. Aunque el
40 CRE Parte 63 Subparte ZZZZ no limita las horas anuales de operacion en casos de emergencias, ¢l
permiso de construccién de la JCA limita el consumo anual para estas unidades. Los generadores 110
estan afectados por las Normas de Funcionamiento para Motores de Combustién Interna
Estacionarios de Ignicién por Compresion (INSPS, en inglés) contenidas en el 40 CRF, Parte 60,
Subparte I11I, debido a que los motores no fueron construidos, modificados ni reconstruidos después
del 11 de julio de 2005. Sin embargo, los generadores si estan afectados por las Normas Nacionales
de Emisién para Contaminantes Atmosféricos Peligrosos para Motores de Combustién Interna
Reciproca Estacionarios (NESHAP, en inglés) contenidas en el 40 CRF, Parte 63, Subparte ZZZZ
(RICE, en inglés), debido a que los motores de combustién interna fueron construidos antes del 12
de junio del 2006.

La unidad EU#10 es una bomba contra de incendios de 99 hp (existente): Esta unidad consiste de
un motor para la bomba de agua del sistema de prevencion de incendios. Aunque el 40 CRF Parte
63 Subparte ZZZZ no limita las horas anuales de operacion en casos de emergencias, el permiso de
construccion de la JCA limita el consumo anual para esta unidad. El equipo de combustion antes
mencionado 1o estd afectado por las Normas de Funcionamiento para Motores de Combustion
Interna Estacionarios de Ignicién por Compresién (NSPS, en inglés) contenidas en el 40 CRF, Parte
60, Subparte IIII, debido a que el equipo fue construido o instalado en la instalacion antes del 1 de
julio del 2006. Sin embargo, €l motor para bomiba de agua del sistema de prevencion de incendios si
estd afectada por las Normas Nacionales de Emisién para Contaminantes Atmostéricos Peligrosos
para Motores de Combustién Interna Reciproca Estacionarios (NESHAF, en inglés) contenidas en el
40 CRF, Parte 63, Subparte ZZZZ (RICE, en inglés), debido a que el motor de combustién interna
fue construido o instalado en la instalacion antes del 12 de junio del 2006. Todos los requisitos
aplicables de la Subparte ZZZZ Parte 63 de 40 CRF fueron citados en el permiso.

Las siguientes unidades estdn sujetas a las siguientes limitaciones bajo €]l RCCA:

« EU#1y EU#2, EU#3, EUk4 y EU#6,
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>

Limites de emision para COV: A tenor con la Regla 419 del RCCA, el tenedor del
permiso no permitird la emision de mds de 3 libras de compuestos orgdnicos
volatiles en cualquier hora, o mds de 15 libras por dia en cualquier articulo,
maquina, equipo o cualguier otro artefacto sin que dio equipo este provisto de un
sistemma de control aceptable, programa o mecanismo de reduccion y prevencion de
emisiones o ambos, segin sea aprobado o requerido por la Junta. El tenedor del
permiso deberd proveer un sistema de control aceptable para las unidades o
establecer un programa de prevencion y reduccion de emisiones de no mas de 180
dias después de la fecha de aprobacién del permiso.

« EU#7, EU#8, EU#9 y EU#10:

>

Limite de emisiones visibles (opacidad): Segtin lo establece la Regla 403 del RCCA,
las unidades no podrin descargar emisiones visibles de opacidad de més de 20% en
promedio de 6 minutos. Sin embargo, una persona podra emitir desde una chimenea,
emisiones visibles con una opacidad hasta 60% por un periodo no mayor de cuatro
minutos dentro de cualquier intervalo consecutivo de treinta minutos. El
cumplimiento con los limites de emisiones visibles serd determinado mediante los
métodos de prueba de Ja Regla 106.

Limite de contenido de azufre en el combustible (5O2): La Regla 410 del RCCA
establece que ninguna persona quemmara o permitira el uso, en cualquier equipo para
la quema de combustible cuya construccién haya comenzado luego de la fecha de
vigencia de esta Regla, de cualquier combustible que contenga un porcentaje de
azufre por peso que exceda 2.5% disponiéndose que no exceda las Normas de
Calidad de Aire Ambiental. El permiso requiere que se monitoree el contenido de
azufre diariamente y se reporte a la Junta mensualmente. Sin embargo, el limite
para todos los equipos de combustion fue establecido en 0.5% por peso de acuerdo
con sus permisos de construccion y la reglamentaciéon federal aplicable.

Segtin se establece en el Apéndice B del RCCA, Sartorius Stedim Filters, Inc. proveyd una lista de
actividades insignificantes; tres tanques de almacenamiento de combustible diese/ de 1,000, 500 y

150 galones, respiraderos de vapor y fugas provenientes de calderas y sistemas de distribucion de
vapor v plantas pilotos y laboratorios encargados de desarrollo de investigacién y actividades de
control de calidad.

La JCA encontrd que el perniiso de operacion Titulo V para Sartorius Stedim Filters, Inc. satisface
los requisitos de la Parte VI del RCCA.




