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ACRÓNIMOS Y ABREVIACIONES  

ACA: Área de Calidad de Aire  

AQS: Sistema Calidad de Aire, siglas en inglés 

AEM: Áreas Estadísticas Metropolitanas 

AQI: Índice de Calidad de Aire, siglas en inglés 

CAA: Ley de Aire Limpio, siglas en inglés 

CFR: Código de Regulaciones Federal, siglas en inglés 

DRNA: Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 

ELA: Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

EPA: Agencia de Protección Ambiental, siglas en inglés 

FRM: Método de Referencia Federal, siglas en inglés 

FEM: Método Equivalente Federal, siglas en inglés 

JCA: Junta de Calidad Ambiental  

NAAQS: Normas Nacionales de Calidad de Aire Ambiental, en inglés 

NAMS: Estaciones de Muestreo de Aire Nacionales, siglas en inglés 

Ncore: National Core Multi-pollutant Monitoring Stations, siglas en inglés 

NO2: Bióxido de Nitrógeno 

O3: Ozono 

PAMS: Photochemical Assessment Monitoring Stations, siglas en inglés  

Pb: Plomo, siglas en inglés 

PM2.5: Materia Particulada Fina 

PM10: Materia Particulada 

PR: Puerto Rico 

PREPA: Puerto Rico Power Electrical Authority, siglas en inglés 

PREL: Laboratorio Ambiental de Puerto Rico,  siglas en inglés 

ppm: partes por millón 

QA: Control de Calidad, siglas en inglés 

QAMP: Plan de Gestión y Garantía de Calidad 

QAPP: Plan de Proyecto de Garantía de Calidad 

QMP: Plan de Gestión de Calidad 

RMAPR: Red de Muestreo de Aire de Puerto Rico 

SLAMS: Estaciones de Muestreo de Aire Locales y del Estado, siglas en inglés 

SIP: Plan de Implementación Estatal, siglas en inglés 

SOP: Manuales de procedimientos estándar 

SPM: Estaciones de Muestreo Especial, siglas en inglés 

SO2: Bióxido de Azufre 

SO4: Sulfato 

TEOM: Tapered Element Oscillating Microbalance, siglas en inglés 

TSD: Temporeramente Cerrado, siglas en inglés 

TSP: Total Suspended Particulate, siglas en inglés 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico mediante su Red de Muestreo de Aire de Puerto Rico  
2023 (RMAPR), proporciona evidencia que cumple con los requisitos actuales de monitoreo 
federal. El Plan de Muestreo de Aire detalla cualquier cambio propuesto para los próximos diez 
y ocho (18) meses posteriores a la publicación, proporciona información específica de cada una 
de las estaciones  de muestreo existentes y propuestos, y ofrece la oportunidad al público de 
comentar sobre las actividades de muestreo del aire. 

Los datos de calidad del aire de la Red se utilizan para determinar el cumplimiento de las 
Normas Nacionales de Calidad del Aire Ambiental (NAAQS, en inglés). En 1970, la Ley de Aire 
Limpio (CAA, en inglés) estableció NAAQS para los seis contaminantes: Plomo (Pb), Particulados 
(PM10 y PM2.5), Ozono (O3), Bióxido de Azufre (SO2), Bióxido de Nitrógeno (NO2) y Monóxido de 
Carbono (CO). El CAA requiere que PR monitoree estos contaminantes, llamados 
contaminantes criterio, e informe los hallazgos a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en 
inglés). 

El funcionamiento y operación de la RMAPR es un componente crítico para la protección de la 
salud pública y el medio ambiente. El funcionamiento de la red debe cumplir los siguientes 
requisitos necesarios para demostrar:   

Requisito en el Desarrollo de los Planes de implementación Estatal (SIP, en inglés): La sección 
110(a)(2)(B) de la Ley del Aire Limpio (CAA) prevé el establecimiento y funcionamiento de 
sistemas de muestreo de la calidad del aire y la disponibilidad de los mismos.   

Áreas de no cumplimiento: El muestreo del aire ambiente es crucial para las zonas de 
incumplimiento para determinar si las zonas cumplen las Normas Nacionales de Calidad de Aire 
Ambiental (NAAQS, en ingles). El muestreo del aire también es vital para proporcionar al 
público información sobre la calidad del aire en las zonas que no cumplen los NAAQS, ya que 
su salud puede verse directamente afectada. 

Proporcionar información sobre la calidad del aire al público: La red de muestreo del aire es 
crucial para proporcionar información sobre la calidad del aire al público. Esta información 
ayuda al público a tomar decisiones basadas en la calidad del aire sobre las actividades en las 
que pueden participar o si están expuestos a concentraciones de contaminantes por encima de 
los niveles saludables de AQI. 

El plan describe la red de muestreo de aire de Puerto Rico e incluye actualizaciones y 
modificaciones para el 2023. La red de muestreo de aire se revisa anualmente como parte de 
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la regulación federal bajo el Título 40, Parte 58, Sección 10 del Código de Regulaciones 
Federales (40 CFR § 58.10) para identificar cambios de acuerdo a las regulaciones o incorporar 
las revisiones a las Normas Nacionales de Calidad de Aire Ambiental (NAAQS).  Este plan será 
presentado a la EPA en o antes del 1 de julio de cada año, después de un período de 
comentarios públicos de 30 días.  

La revisión al plan se enfoca en las estrategias actuales y futuras de la red de muestreo de aire 
y  las modificaciones en la red se realizan en consulta con la EPA. Además, evalúa el costo 
operativo de la Red de acuerdo con el presupuesto disponible del año fiscal 2023. 

2. COMENTARIOS PÚBLICOS  

Conforme a las regulaciones federales, el plan estará disponible para la revisión pública y 
período de comentarios por 30 días antes de presentar el plan final a la EPA para aprobación. Los 
comentarios recibidos durante el período de consulta pública se enviarán a la EPA al mismo tiempo que 
se envía el plan. Debido a la pandemia COVID-19, este plan solo estará disponible en el sitio web de 

DRNA, http://www.drna.pr.gov/acai/muestreo/. Los comentarios escritos deben enviarse a 
aire@drna.pr.gov. El documento final se presentará a la EPA en o antes de 1 de julio 2023, junto 
con los comentarios públicos recibidos para cumplir con los requisitos reglamentarios 
federales. 

3. CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS 

El propósito del programa de Certeza y Calidad (QA/QC) es asegurar el grado de los datos 
obtenidos de la red de muestreo.  La red de muestreo de Puerto Rico cumple o excede los 
requisitos definidos en 40 CFR Parte 58 y todos los apéndices aplicables.  

El programa de Certeza y Calidad incluye, pero sin limitarse a, las siguientes actividades: 

¶ Auditorías de rendimiento a los equipos  

¶ Evaluaciones de ubicación de las estaciones 

¶ Chequeos de precisión y alcance 

¶ Determinaciones de sesgo 

¶ Auditorías de chequeo de flujo 

¶ Chequeos de fugas 

El Programa Nacional de Auditoría de Desempeño y el Programa de Evaluación de Desempeño 
(NPAP, en inglés) son actividades independientes donde Puerto Rico participa para asegurar la 
calidad de los datos de muestreo de contaminantes criterio. 

La Agencia opera bajo un Plan de Gestión de Calidad (QMP, en inglés) aprobado por la EPA y 
desarrolla un Plan de Proyecto de Garantía de Calidad (QAPP, en inglés) para la red de muestreo 
de aire en PR.  El Plan de Gestión y Garantía de Calidad (QAMP, en inglés) fue preparado por el 

http://www.drna.pr.gov/acai/muestreo/
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Area de Calidad de Aire y aprobado por la Región 2 de la EPA. La red de muestreo de aire cumple 
con los criterios identificados en el QAMP. 

Cada sitio de muestreo se evalúa para garantizar que se cumplan con todos los requisitos de 

ubicación de la EPA, como parte de la auditoría de desempeño de los instrumentos.  Además, 

incluye una inspección de seguridad para garantizar un ambiente de trabajo para el personal 

que trabaja las estaciones. 

4. DISEÑO DE LA RED 

La Red de Muestreo de Aire de Puerto Rico cuenta con diez y nueve (19) lugares con cuarenta 
y cuatro (44) 1  monitores alrededor de la Isla donde se mide la calidad del aire para 
contaminantes criterios (gaseosos y particulado). El objetivo de la red es mantener a la 
población informada sobre la contaminación.  La información está disponible por mapas, sitios 
de Internet, pronósticos y/o avisos públicos.  La red de muestreo es la columna vertebral para 
los programas que manejan la calidad del aire, proporcionan al público información sobre las 
condiciones actuales y los avances en la mejora de la calidad del aire, y son utilizados por  
investigadores de la salud, los intereses comerciales y grupos ambientales, entre otros. 

La red de muestreo de aire cuenta con la recopilación de datos de los contaminantes criterios 
como, partículas con un diámetro de 2.5 micrómetros o menos (PM2.5), partículas con un 
diámetro de 10 micrómetros o menos (PM10), ozono (O3), monóxido de carbono (CO), dióxido 
de azufre (SO2), óxido de nitrógeno (NO2) y plomo (Pb).  Se recopilan datos meteorológicos. 
Además, la red cuenta con una estación NCore que incluye monitor de PM2.5 speciation y con 
dos (2) estaciones cerca de las carreteras más concurridas.  Estas últimas con el propósito de 
analizar e informar la naturaleza de los problemas de la calidad del aire a la población en la Isla. 

Los datos obtenidos de los monitores FRM y  FEM para los contaminantes criterio se comparan 
con las Normas Nacionales, con el fin de desarrollar planes de logro y de mantenimiento.  Los 
sitios clasificados como SLAMS, y en especial los NCore, se utilizan para evaluar la calidad del 
aire  para utilizarse en el desarrollo de estrategias y medidas de control.  El muestreo de aire 
cerca de principales fuentes de emisión pueden otorgar una idea de cómo estas fuentes 
controlan sus contaminantes como resultado de sus operaciones.  

Los datos característicos de una estación NCore y de las estaciones SLAMS, son comparables 
con datos recopilados por investigaciones sobre los efectos en la salud y los eventos 
atmosféricos, o para comprobar el trabajo para el desarrollo de métodos. 

Actualmente, Puerto Rico cumple con todos los requisitos mínimos de muestreo de aire.  La 
EPA en el Apéndice D del 40 CFR Parte 58, establece el número mínimo de sitios de monitoreo 

 
1 Incluye los monitores propuestos (nuevos) 
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requeridos para cumplir con los objetivos nacionales de muestreo ambiental.  Los requisitos 
mínimos de muestreo son específicos para cada uno de los contaminantes y basado en 
objetivos (NCore, ozono, PM2.5, NO2 cerca de carreteras). Generalmente, los requisitos mínimos 
de muestreo dependen de la población y de las emisiones al aire.  

 

TABLA 1: Información de los sitios en Puerto Rico 

 

El diseño de la Red propuesto en este documento es, según la Ley de Aire Limpio, el Código 40 

de las Regulaciones Federales (CFR) Parte 58, donde se presenta un equilibrio entre el número 

deseado de monitores, la frecuencia de muestreo, el presupuesto disponible y los empleados 

necesarios para su manejo y operación. Los cambios recomendados a la Red se implementarán 

PR Id. No. AQS Municipio 
Coordenadas Parámetro 

Latitud Longitud 

Área Metropolitana San Juan-Caguas 
JCA 7 72-061-0001 Guaynabo 18.177318 -66.115845 PM10 

JCA 20 72-061-0006 Guaynabo 18.4218472 -66.1206861 CO, NO2 

JCA 21 72-025-0007 Caguas 18.198092 -66.052719 PM2.5, NO2, CO 

JCA 22 72-053-0003 Fajardo 18.381414 -65.617799 PM2.5,  PM10 

JCA 24 72-061-0005 Guaynabo 18.432122 -66.114702 PM2.5, PM10,  PM10 QA,  
PM2.5 QA 

JCA 30 72-127-0003 San Juan 18.4478145 -66.0525095 CO 

JCA 37 72-021-0010 Bayamón 18.419231 -66.150429 NCore (PM2.5, SO2, CO, 
O3, NOx, PM10, PM2.5 

Spec., PM2.5 AQI) 

JCA 40 72-033-0004 Cataño 18.428427 -66.141648 SO2, PM2.5, PM10 AQI 

Área Metropolitana de Ponce 

JCA 13 72-001-0002 Adjuntas 18.17537759 -66.725988 PM2.5 

JCA 56 72-113-0004 Ponce 18.0095583 -66.6272249 CO,  PM2.5, PM10, PM10 

AQI, PM2.5 AQI 

JCA 57 72-059-0016 Guayanilla nueva PM2.5 

Área Metropolitana de Guayama - Salinas 

JCA 15 72-057-0012 Guayama 17.955378 -66.162122 PM2.5, PM10, SO4 

JCA 18 72-123-0002 Salinas 17.968352 -66.261365 SO2 

JCA 69 72-057-0011 Guayama 17.965713 -66.186803 SO2 

Nueva  Salinas   NO2, PM2.5 AQI 

Área Metropolitana de Mayaguez 

JCA 59 72-97-0007 Mayagüez 18.21428 -67.14461 O3,  PM2.5 

Área Metropolitana de Arecibo 

JCA 74 72-013-0001 Arecibo 18.457166 -66.696468 Pb 

JCA 75 72-013-0002 Arecibo 18.453062 -66.695688 Pb, Pb-QA 

Nueva  Barceloneta   O3 
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durante el período de julio de 2023 a diciembre de 2024, dependiendo del presupuesto 

disponible.  La operación de la Red puede cambiar durante los años sin notificación pública en 

función de circunstancias inesperadas. Ejemplos de circunstancias inesperadas incluyen fallas en 

el equipo por eventos catastróficos, actividades de construcción o demolición, pérdida de acceso 

al sitio, obstrucciones del monitor o eventos naturales (huracanes, tormentas, etc.). 

 

Figura 1: Plan de Muestreo de Aire de Puerto Rico 

 

4.1 Estado de la Red 

Debido a que el Laboratorio Ambiental de Puerto Rico (PREL) no ha reanudado el análisis de 
PM2.5 y Plomo, el ACA utilizará los servicios del laboratorio nacional de la EPA o contratistas 
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para realizar los análisis. El ACA mantiene una comunicación continua con la Región 2 de la 
EPA.  Todos los cambios se hacen en coordinación con la EPA.  

 

TABLA 2: Red de Muestreo de Aire 

Id PR Núm. AQS Municipio Contaminante Activa Comentario 
JCA 7 72-061-0001 Guaynabo PM10 Ҟ  
JCA 13 72-001-0002 Adjuntas PM2.5 TSD  

JCA 15 72-057-0012 Guayama PM2.5 Ҟ Reemplazar equipo por BAM 1022 

PM10 Ҟ  

JCA 18 72-123-0002 Salinas SO2 Ҟ  

JCA 20 72-061-0006 Guaynabo CO TSD TSD, Accidente de Tránsito 2020/01/26 

NO2 TSD TSD, Accidente de Tránsito 2020/01/26 

JCA 21 72-025-0007 Caguas PM2.5 Ҟ  

NO2 Ҟ  

CO Ҟ  

JCA 22 72-053-0003 Fajardo PM2.5 Ҟ  

PM10 Ҟ  

JCA 24 72-061-0005 Guaynabo PM2.5 Ҟ  

PM2.5 QA Ҟ  

PM10 Ҟ  

PM10 QA Ҟ  

JCA 30 72-127-0003 San Juan CO TSD TSD 2021/021/01 (falta de personal) 

JCA 37 72-021-0010 Bayamon PM2.5 Ҟ  
PM10 Ҟ  
SO2 Ҟ  
CO Ҟ  
O3 Ҟ  

NOx TSD TSD 2020/08/06 

PM2.5 Spec. TSD Esperando por  Equipo nuevo 

AQI PM2.5 TSD Esperando por Equipo nuevo 

PM2.5 Cont.  Ҟ Eserando por Equipo nuevo 

JCA 40 072-33-0004 Cataño SO2 Ҟ  

AQI PM2.5 Ҟ Reemplazar equipo por BAM 1022 

AQI PM10 Ҟ  

JCA 56 72-113-0004 Ponce CO Ҟ  

PM2.5 Ҟ  

PM10 Ҟ  

AQI PM10 Ҟ  

AQI PM2.5 TSD Reemplazar equipo por BAM 1022 

JCA 59 072-97-0007 Mayagüez O3 Ҟ  

PM2.5 Ҟ Reemplazar equipo por BAM 1022 

JCA 69 72-057-0011 Guayama SO2 Ҟ  

JCA 74 72-013-0001 Arecibo Pb Ҟ  

JCA 75 72-013-0002 Arecibo Pb Ҟ  

Pb-QA Ҟ  
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4.2 Equipos de Muestreo 

La Red utiliza el equipo recomendado y aprobado en la Lista de métodos de referencia y 
equivalentes designados del Título 40, Parte 53 del Código de Regulaciones Federales (40 CFR 
Parte 53) para realizar los muestreos según  el  parámetro a ser muestreado. Estos consisten 
en dos tipos, muestreo continuo e intermitente (manual). 

ω El muestreo intermitente o manual se utiliza para las estaciones de material particulado 
(PM10, PM2.5 y Pb). Este toma muestras durante 24 horas, con diferentes frecuencias, 
PM10 y plomo cada seis días (1-6 días) y PM2.5 cada tres días (1-3 días). Estos equipos 
utilizan filtros que se pesan y analizan a través de procesos químicos, ya sea en el 
laboratorio ambiental del DRNA o por el laboratorio contratado por la EPA. 

ω El muestreo continuo se usa para NO2, CO, SO2, O3, PM10 y PM2.5. El equipo continuo 
toma muestras continuamente las 24 horas todos los días. Este equipo calcula promedios 
de cinco (5) minutos y promedios por hora de los valores tomados. 

Ambos tipos de equipos están calibrados y tienen mantenimiento preventivo de acuerdo 
con el QA Handbook Vol. II App D Measurement Quality Objectives and Validation 
Templates. Todos los equipos cumplen con las especificaciones de certeza y control de 
calidad; y los datos capturados son confiables para ser comparados con los NAAQS.  

 

TABLA 3: Equipos de Muestreo utilizados en la Red por parámetro 

Parámetro Equipo o analizador Tipo 

Materia Particulada (PM10) Thermo Scientific Hi-Vol SA/GMW-321B  manual 
Met-One E-Seq-FRM PM10 manual 

Thermo Scientific TEOM 1405 _AVF  246-B Inlet continuo 

Materia Particulada (PM2.5) Met-One E-Seq-FRM PM2.5 / VSCC manual 

Thermo Scientific TEOM 1405F AVF PM2.5 VSCC continuo 

Met-One Beta 1022 Attenuation Particulate Monitor / VSCC continuo 

Dióxido de Azufre  (SO2) Teledyne T-100 Pulsed Fluorescence continuo 

Dióxido Nitrógeno (NO2) Teledyne T-200 Chemiluminescence continuo 

Ozono (O3) Teledyne T-400 Instrumental Ultra Violet Abs. continuo 

Plomo (Pb) Thermo Scientific TSP VFC Hi-Vol manual 

Monóxido de Carbono (CO) Teledyne T-300 Gas Filter Corr. CO Analyzer continuo  

PM2.5 Speciation Met-One SASS Teflon Energy Dispersive XRF manual 
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4.3 Red de Muestreo de Aire: PM2.5  

PR opera doce (12) sitios de PM2.5  en la red de muestreo de aire, siete (7) utilizan el FRM, cuatro 
(4) muestreo continuo FEM y uno (1) colocado FRM PM2.5. El equipo de muestreo FRM de PM2.5 

es el Met One E-SEQ-FRM / VSCC y esta incluído en los equipos de referencia en la Lista de 
Referencia Denominados por la EPA. Todos los sitios FRM operan uno cada tres días (1-3).  El 
monitor colocado FRM QA operan un día  cada 6 días.  

Los monitores continuos de PM2.5 funcionan durante todo el año y los datos son enviados en 

valores de una hora a la base de datos del sistema AQS de la EPA.  El equipo de muestreo 

continuo de las estaciones será reemplazado por el VSCC Met-One Beta 1022 Attenuation 

Particulate de PM2.5. Este analizador es parte de los equipos nuevos sufragados con los fondos 

American Rescue Plan.   Los detalles de las estaciones se incluyen en el Apéndice 1 y Figura 2. 

Figura 2: Red de Muestreo PM2.5 
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4.4  Red de Muestreo de Aire: PM10 

PR opera ocho (8) monitores de PM10 y se desglosan en seis (5) monitores intermitentes FRM, 
un (1) colocado  y dos (2) monitores continuos PM10 en la red de muestreo de aire.  Los equipos 
PM10 FRM que utiliza la Red son Hi-Vol SA/GMW-321B. La estación localizada en Bayamón 
opera cada tres días  (1 en 3) ; los otros cinco (5)  monitores, incluyendo el monitor de colocado, 
son operados cada seis días (1 en 6). 

Los monitores continuos de PM10 toman muestras durante todo el año y las concentraciones 
son enviadas en valores de hora al sistema AQS de la EPA.  Estos monitores son utilizados para 
reportar el índice de calidad de aire (AQI, en inglés).  El equipo utilizado es TEOM 1405F-AVF. 
Los detalles de estos sitios se incluyen en el Apéndice 1 y Figura 3. 

Figura 3: Red de Muestreo PM10 
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4.5  Red de Muestreo de Aire: Ozono (O3)  

PR opera cuatro (4) sitios de ozono en la red de muestreo de aire con un (1)  monitor localizado 
en el sitio NCore. Los monitores de ozono operan durante todo el año y las concentraciones 
son enviadas en valores de una hora al AQS de la EPA. Los monitores son clasificados como 
SLAMS y utilizan el equipo de FEM Teledyne T-400 Instrumental Ultra Violet Abs.  

Las estaciones ubicadas en Juncos JCA 8 (72-077-00010) y Cataño JCA 5 (72-033-0008) fueron 
cerradas. La fecha de cierre para el sitio de Cataño fue el 14 de enero de 2021, y la fecha de 
finalización del muestreo de la estación de Juncos fue el 31 de diciembre de 2020. 

Los detalles de la ubicación de los sitios están en el Apéndice 1 y Figura 4. 

Figura 4: Red de Muestreo Ozono 
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4.6  Red de Monitoreo de Aire: Bióxido de Azufre (SO2) 

PR  opera cuatro (4) sitios de bióxido de azufre (SO2) en la red de muestreo de aire; uno de 
estos monitores está en la estación NCore. Todos los monitores de SO2 son operados durante 
todo el año. Las concentraciones son enviadas en valores de hora  y de cinco (5) minutos al AQS 
de la EPA. Todos los monitores de SO2 son orientados a las fuentes. El equipo utilizado es FEM 
Teledyne T-100 Pulsed Fluorescence. Los detalles de las estaciones están incluídas en el 
Apendice 1 y Figura 5.  

FIGURA 5: Red de Muestreo Bióxido de Azufre 

 

4.7  Red de Muestreo de Aire: Plomo (Pb)  

PR opera dos (2) sitios de Plomo (Pb) en la red de muestreo de aire, ambos en Arecibo para 
vigilar las concentraciones que se obtienen por industrias que manejan plomo.  Todos los 
monitores de Pb, incluyendo el colocado (QA) son operados uno en cada seis días (1-6) durante 
todo el año y las concentraciones son enviadas en valores de día al AQS de la EPA.   

Los monitores de plomo son SLAMS y utilizan el método FRM.  El equipo utilizado es HI-VOL ICP-
MS.  Los detalles de los sitios están en el Apéndice 1 y en la Figura 6.  
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FIGURA 6: Red de Muestreo de Plomo 

 

 

4.8  Red de Muestreo de Aire: Bióxido de Nitrógeno (NO2) 

PR opera tres (3) sitio de óxido de nitrógeno (NO2) en la red de muestreo de aire, dos (2)  como 
parte del programa cerca de carretera, en Guaynabo y Caguas; y un monitor en la estación 
NCore en Bayamón. Los monitores de NO2 son operados durante todo el año y las 
concentraciones son enviadas en valores de una hora al AQS de la EPA. Los monitores SLAMS 
de NO2 utilizan FRM y el equipo es un Teledyne T-200 Chemiluminescence.   

Los detalles de los sitios se incluyen en el Apéndice 1 y en la Figura 7. 
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FIGURA 7:  Red de Muestreo NO2 

 
 

4.9  Red de Muestreo de Aire: Monóxido de Carbono (CO)  

PR opera cinco (5) sitios monóxido de carbono (CO) en la red de muestreo de aire; uno de ellos 
está en la estación Ncore en Bayamón. Todos los monitores de CO son operados durante todo 
el año y las concentraciones son enviadas en valores de una hora al AQS de la EPA. Los 
monitores son SLAMS y utilizan el método FRM. Los equipos son un Teledyne T-300 Gas Filter 
Corr. CO.  Los detalles de los sitios se incluyen en el Apéndice 1 y en la Figura 8. 
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FIGURA 8:  Red de Muestreo CO 

 

4.10  Red de Muestreo de Aire:  NCore (Multi-Parámetros) 

En PR se estableció un sitio NCore para marzo de 2011. El sitio Ncore es parte de la red de 
muestreo que utiliza diversos equipos avanzados de medición de partículas, gases y 
meteorología.  La EPA requiere a cada estado por lo menos un sitio NCore. Los parámetros 
muestreados son: CO, O3, NO2, NOy, NO, SO2, PM2.5, PM10, PM10-2.5, PM2.5 Speciation, PM2.5 AQI 
y metereología básica. En Puerto Rico es requerido un sitio NCore. La estación que ubica en 
Bayamón, (72-021-0010), quedó establecida como el sitio NCore.  El monitor de PM2.5 continuo 
fue reemplazado por un Metone BAM 1022.  Los detalles de los monitores están en el Apéndice 
1 y en la Figura 9. 
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FIGURA 9: Sitio NCore (Multi-parámetros) 

 

5. ESTACIONES DE MUESTREO ESPECIAL COMO PARTE DEL SIP PARA ÁREAS DE NO LOGRO 
PARA SO2 

Se propone instalar doce (12) estaciones de monitoreo de SO2 como estaciones SPM como 

parte del SIP de las áreas de no logro con el estándar nacional de calidad de aire ambiental de 

SO2 en Puerto Rico para la norma de aire primaria de 1-hora del 2010. De las cuales, seis (6) 

estaciones estarán en el área norte (San Juan) y las otras seis (6) estaciones en el área sur 

(Guayama ς Salinas).  Esto es, seis monitores en cada una de las dos áreas clasificadas como de 

no cumplimiento para SO2.  La ubicación de las doce (12) estaciones se basará en las áreas en 

las que se prevé que se producen las concentraciones máximas utilizando los resultados del 












